Spannelemente
Prazisionsnutensteine

Mitnehmersteine - DIN 2079
23100.0060

Produktbeschreibung

Diese Mitnehmersteine sind nach DIN 2079 gefertigt.

Werkstoff

« Legierter Einsatzstahl, einsatzgehartet,
briiniert, geschliffen

MaRBzeichnung
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Bild 1 Bild 2 Bild 3
Bestellinformationen
Spindelkopf Nr. Abmessungen fiir Schrauben i
k b, d; dg g h 1SO 4762
h5
[mm] [mm] [a]
fiir Spindelkopfe Nr. 30 bis 60, Form A - Bild 1
60 \ 455 \ 25,4 13 19| 12,3 S M12 x 25 | 181 | 23100.0060
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http://halder.de/de/23100.0060

Spannelemente
Prazisionsnutensteine

Compliance

RoHS-konform
Konform gemaR Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthalt keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten — SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthélt keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthalt keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik
Kongo oder angrenzender Lander.
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