E40187

Prozessadapter fiir kleine Durchflussmengen
ADAPTBLOCK D4,5 G1/4 PVC

150

A
|

| ——— - - - -
Al | 1
' £ iy b A - |
ol @ gi o HLO, ol R ”__}_—'3‘:’:_{
S .- H NP i = 5 E
L e e N NIt A -O)-| s
| ___)! i * _L.L::'_T_‘—_':i[j;—:';': O U v
[T | I ‘ i
| | : "
15 |
=2O=
o35 | 80 _

Einsatzbereich

Ausfiihrung fur Stromungssensoren SID, SF5
Durchflussbereich [I/min] 0...0,5; ((SI1xxx); 0...1,0 (SI5xxx); Werksabgleich mit Wasser)
Applikation fur den industriellen Einsatz

Medien Flussige und gasfoérmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...60

Druckfestigkeit [bar] 6

Zulassungen / Prifungen

Gute Ingenieurpraxis; verwendbar fir Medien der

Druckgeraterichtlinie Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage

Mechanische Daten

Gewicht [d] 420
Werkstoffe PVvC
Sensorikanschluss M18 x 1,5
Prozessanschluss G l/4

Zubehor

Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099

Lieferumfang .
Dichtungen: 1, U-seal

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stick

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 » 45128 Essen — Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! — DE-DE — E40187-00 — 11.11.2014 — &



