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Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in. Die angegebenen Daten stellen 
keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar 
 

Serie »FUTURA« 
 
 
Eingangsdruck    0,4 - 16 bar 
Temperaturbereich   -10 °C bis 50 °C 
Medium     Druckluft, neutrale Gase 
Gehäuse    PA66 GF60 
Dichtmaterial    NBR 
Anschlussgewinde   Werkstoff Zink-Druckguss 
Durchflusswertmessung   bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 
 
 
 

Rückschlagventil 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG 
Durchfluss 

l/min 

139311 FU 9403 G 3/8 2 4500 

139312 FU 9404 G 1/2 2 4500 

 
 

Zubehör / Ersatzteile 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung 

100043 H 852 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 

100044 WK 102 Wandkonsole inkl. 2 Schrauben 

100045 KP 200 Verblockungsset inkl. 2 Schrauben 

100331 WK 102-38 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8 

100332 WK 102-12 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/2 

100333 WK 102-34 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4 
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