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INTELLIGENCE IN LIGHT

FIELDLED EVO 702_150 Aufbau, 702 mm, 24V DC

Artikel-Nr.: 1563510-01
EAN: 4260556625591 o elIb -
Intt;:ek
5003529
Bestell-Nr.: 1563510-01
Modell: FIELDLED EVO 96 Aufbau
Bauform: LED Aufbauleuchte fir Maschinen
Leuchtmittel: SMD LED
Abstand =100 cm Lampenleistung: ~86 W
: z::::i Lampenlichtstrom: 13400 Im
o Em 1538 Lampenlichtausbeute: 155 Im/W
:07 e Lichtverteilung: direkt
Lichtfarbe: Tageslichtweif3 (5200 - 5700K)
T atho Anschlusswert Leuchte: 24V DC + 10%
“or Anschluss Leuchte: M12 Sensorstecker A-kodiert, stirnseitig
20- Schutzart: IP67/1P69K
L Schutzklasse: I
Entblendung: Mikroprismen
Abstrahlwinkel: 100°
os 53 BxE Betriebstemperatur: -30... +60 °C
W 2 & wr Farbwiedergabe (Ra): > 85
» w Lampenlebensdauer: >60.000 h
- v a2 Material Gehause: Aluminium
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Material Abdeckung:

ESG (Sicherheitsglas), splitterfrei

2 oy we 8 Hohe [B] x Breite [C]: 30 x 150 mm

25 b Eir I

w Lange [Al: 702 mm
30 b iy e
prern Xesekrcmesser (] prowpe—] Gewicht: ~3200 g
— C0 - C180 (Halbstreuwinkel: 85.8°)
——C90 - €270 (Halbstreuwinkel: 93.6°) .

Bruttogewicht: ~40004g

A+135

Risikogruppe (DIN EN 62471):

freie Gruppe

Befestigungszubehor: optional; 2 Schraubkanale fir M5 rlickseitig
Dimmbar: optional Uber Zubehor
Kennzeichnung: CE, UKCA, ETL Listed (5003526)

Gefertigt in:

Deutschland

Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)

Irrtimer, Systemfehler und Anderungen vorbehalten. /
Errors and technical changes excepted. 11.2022
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