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Technische Daten

Umwelt
RoHS-Richtlinie:
RoHS-Konformitat:

RoHS-Ausnahmen:

RoHS-Ausnahmen It. Richtlinie:

REACh-Konformitat:

REACh enthaltene Stoffe:
%-Anteil des Schadstoffs:
CAS Nr.:

WEEE Kategorie (ab 08/2018):
Kaufmannische Daten
ECLASS Version:

ECLASS Reference Feature:
ETIM Version:

ETIM Reference Group:

Optionales Zubehor

A

PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY

541011

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgange, Anschlusskabel 5 m,
eine Betatigungsrichtung, Unterstlitzung fir SDD, IP6K9K, Schaltabstand
11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stlick codierter Schalter mit
Betéatiger.

2011/65/EU, 2015/863/EU

ja

ja

7a, 7cl

enthalt mind. einen SVHC-Stoff
Blei (Lead), Bleioxid

>0,1%

7439-92-1, 1317-36-8

5 Kleingerate (Kantenl. <50cm)

ECLASS-9.1
27272403
ETIM-7.0

EG000026

540334 PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
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PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY

540130 SDD ES ETH

540132 SDD ES PROFIBUS
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