
Datenblatt 1FE1074-4WM51-8BW2

SIMOTICS M Synchroneinbaumotor Ersatzteil nur Stator ZK 600V, 
105K, IP00, 4-polig 60Nm, In=97A, 48kW NN=7700U/min, 
Nmax=20000U/min VPM erforderlich Temperatursensor Pt1000 
wassergekühlt Wickelkopfverguss+ Universalschutz(2x Temp.-
Sensor +NTC PT3-51F+NTC K227) Standardkühlmantel freie 
Leitungsenden L=0,5m

Weitere Informationen
Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)
https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com

1FE10744WM518BW2
Seite 1/1 18.08.2026

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 

https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW
https://mall.industry.siemens.com
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/1FE10744WM518BW2
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/1FE10744WM518BW2
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/1FE10744WM518BW2

