
Datenblatt 1FW6130-8PB10-2JD3

SIMOTICS T Stator äußerer Kühlmantel; axialer Leitungsabgang; 
Leistungsleitung 0,5m mit Stecker Gr. 1,5; Signalleitung 0,5m mit 
Stecker M17; Durchm. 310mm; Länge 140mm; max. Moment 
878Nm; max. Drehzahl 250U/min; max. Strom 53A eff; mit PTC130 
und Temperatursensor Pt1000

Weitere Informationen
Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)
https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com

1FW61308PB102JD3
Seite 1/1 20.08.2026

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 

https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW
https://mall.industry.siemens.com
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/1FW61308PB102JD3
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/1FW61308PB102JD3
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/1FW61308PB102JD3

