SIEMENS

Datenblatt fir SIMOTICS M-1PH3 Pro

Artikel-Nr. :

1PH3133-1DG04-2KA1

Kunden-Auftrags-Nr. : Item-Nr. :
Auftrags-Nr. : Komm.-Nr. :
Angebots-Nr. : Projekt :
Bemerkung :
Projektierungsdaten Mechanische Daten
Wicklungsart Stern-Anschluss Motorart Asynchronmotor
Bemessungsleistung 15,0 kW Achshohe 132
Bemessungsdrehzahl 2.000 1/min Kiihlung Lufterklihlung DE->NDE
Bemessungsdrehmoment 72Nm SchwinggroBenstufe SR
Bemessungsstrom 30,0A Wellen- und Flanschgenauigkeit R
Bemessungsspannung 370V Rundlauftoleranz 0,03 mm
Maximaldrehzahl 10.000 1/min Koaxialitdtstoleranz 0,05 mm
Maximalstrom 60,0 A Planlauftoleranz 0,05 mm
Leistung bei Betriebsart S6-40%, Ausflihrung des Lagers Performance
" 15,0 kW
maximal
Lagerwechselintervall (empfohlen) 12.000 h
Stillstandsstrom bei Betriebsart S6- 420A
40%, maximal ’ Bauform gemaB Code | IMB5/IM V1
Lelst.ung bei Betriebsart S6-25%, 22,5 kW Schutzart IP55
maximal
Wéhrend des Motorbetriebs staubdicht
Stillstandsstrom bei Betriebsart S6- und spritzwassergeschiitzt
: 60,0 A
25%, maximal
Farbe Anthrazit 614
Leistung bei Betriebsart S6-15%, 30.0 kW
maximal ’ Wellenende Welle mit Passfeder (Halbkeilwuchtung)
Stillstandsstrom bei Betriebsart S6- Schalldruckpegel LpA (1m) 73 dB
; 80,0 A
15%, maximal
Warmeklasse H
Feldschwéchedrehzahl, max. 5.000 1/min
Befestigungsart Flanschausfiihrung (1PH8 kompatibel)
Netzfrequenz 68,1 Hz
Inkrementalwertgeber, 22 bit, mit
Gebersystem K .
ommutierungslage
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Betrieb -15...40°C
(ohne Derating)
Lagerung -20 ... 65°C
Relative Luftfeuchte
Betrieb, max. 90 %
Lagerung, max. 95 %

Physikalische Konstanten

Tragheitsmoment

0,07 kgcm?
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