SIEMENS

Datenblatt fir SINUMERIK PP 72/48D PN

Artikel-Nr. : 6FC5311-0AA00-0AAOQ
Kunden-Auftrags-Nr. : Item-Nr. :
Auftrags-Nr. : Komm.-Nr. :
Angebots-Nr. : Projekt :
Bemerkung :
| Bemessungsdaten | | Umgebungsbedingungen
Eingangsspannung DC24V Betauung und Eisbildung
X Klimaklasse gemaB EN60721-3-3 ausgeschlossen. Niedrige
Leistungsaufnahme, max. 17 W Lufttemperatur 0 °C.
Umgebungstemperatur
| Ein-/ Ausgdnge | Betrieb 0...55°C(32...131°F)
Digitaleingange 72 Transport -40...70°C (-40 ... 158 °F)
Digitalausgange 48 Lagerung -40...70°C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchte
| Mechanische Daten | Betrieb 5..95%
Schutzart 1POO Lagerung 5..95%
Nettogewicht 0,9 kg (1,98 Ib) Transport 5..95%
Breite 15.000 mm (5,91 in)
Hohe 30.000 mm (11,81 in) | Approbationen
Tiefe 3.500,0 mm (1,38 in) Eignungsnachweis CE, cULus

Technische Anderungen vorbehalten! Es kénnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben. Seite 1 von 1 Generiert Wed Aug 19 14:56:18 CET 2026



