
Datenblatt für SINUMERIK Mini-Bedienhandgerät
 

Artikel-Nr. : 6FX2007-1AD03

Technische Änderungen vorbehalten! Es könnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben. Seite 1 von 1                         Generiert  Wed Aug 19 15:43:20 CET 2026

Abbildung ähnlichAbbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :  

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :  

Bemessungsdaten

Eingangsspannung
DC 24 V
 
Für Not-Halt-Taster, Zustimmtasten und 
Schaltsignale

Schnittstelle RS422

Impulse pro Umdrehung 100

Übertragungsstrecke

zur NCU/ PCU, max.
25 m (82,02 ft)
 
Bei Nutzung des Handrades

zur PPU, max. 25 m (82,02 ft)

Mechanische Daten

Nettogewicht
0,5 kg (1,10 lb)
 
Ohne Anschlussleitung

Breite 9.000 mm (3,54 in)

Höhe 670 mm (2,64 in)

Tiefe
1.800 mm (7,09 in)
 
Mit Not-Halt-Taster

Schutzart IP65

Umgebungsbedingungen

Klimaklasse gemäß EN60721-3-3
Betauung und Eisbildung 
ausgeschlossen. Niedrige 
Lufttemperatur 0 °C.

Umgebungstemperatur

Betrieb 0 … 55 °C (32 … 131 °F)

Lagerung -20 … 60 °C (-4 … 140 °F)

Transport -20 … 60 °C (-4 … 140 °F)

Relative Luftfeuchte

Betrieb 5 … 95 %

Lagerung 5 … 95 %

Transport 5 … 95 %

Approbationen
Eignungsnachweis CE / UL


