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Bemessungsdaten

Ausgangsstrom 1.270 A

Allgemeine technische Daten

Verlustleistung dU/dt-Drossel Voltage Peak 
Limiter (VPL)

bei 690 V / 50 Hz 0,926 kW 0,124 kW

bei 575 V / 60 Hz 0,993 kW 0,111 kW

bei 690 V / 150 Hz 1,230 kW 0,089 kW

Anschlüsse

Leitungslänge

für Motor, max. (geschirmt) 100 m (328 ft)

für Motor, max. (ungeschirmt) 150 m (492 ft)

Ausführung dU/dt-Drossel Voltage Peak 
Limiter (VPL)

Leistungsleitung 2 × Langloch, 14 × 
18 mm -

Last 2 × Langloch, 14 × 
18 mm -

PE-Leiter Gewindebuchse 
M6

Gewindebuchse 
M6

Zwischenkreis - Bohrung für M8

Mechanische Daten
Schutzart IP00

dU/dt-Drossel Voltage Peak 
Limiter (VPL)

Nettogewicht 176 kg (388 lb) 19 kg (42 lb)

Maße

Breite
430 mm (16,90 
in)

277 mm (10,90 
in)

Höhe 385 mm (15,20 
in)

360 mm (14,20 
in)

Tiefe 323 mm (12,70 
in)

291 mm (11,50 
in)

Normen

Normen-Konformität CE, cURus


