SIEMENS

Datenblatt fiir Active Interface Modules Booksize

Artikel-Nr. :

6SL3100-0BE21-6ABO

Kunden-Auftrags-Nr. : Item-Nr. :

Auftrags-Nr. : Komm.-Nr. :

Angebots-Nr. : Projekt :

Bemerkung :

| Elektrische Daten Normen
Phasenzahl 3 AC Normen-Konformitat cURus
Netzspannung 380 ...480V

Bemessungsdaten
| Anschlisse Eingangsstrom 26 A
Netzseitig Strombedarf bei DC 24 V, maximal 0,25A

Ausfiihrung Stecker

Anschlussquerschnitt

16 mm? (AWG 6)

Allgemeine technische Daten

Schalldruckpegel

Verlustleistung

57 dB
0,270 kW

PE-Leiter Schraube M5
Mechanische Daten
Schutzart IP20 / UL open type
Bauform Booksize
Nettogewicht 11,6 kg (25,57 Ib)
MaBe
Breite 100 mm (3,94 in)
Hohe 380 mm (14,96 in)
Tiefe 2.700 mm (10,63 in)

Umgebungsbedingungen

Kuhlluftdurchsatz

Art der Kiihlung

Technische Anderungen vorbehalten! Es konnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.

0,030 m*/s (1,060 ft3/s)

Interne Luftkiihlung
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