SIEMENS

Datenblatt fiir SINAMICS V70

Artikel-Nr. : 6SL3210-5DE12-4UA0Q

Kunden-Auftrags-Nr. : Item-Nr. :
Auftrags-Nr. : Komm.-Nr. :
Angebots-Nr. : Projekt :
Bemerkung :
Bemessungsdaten | | Umgebungsbedingungen
Eingang Kiihlung natiirliche Konvektion
Phasenzahl 3AC Aufstellhdhe 1.000 m
Netzspannung 380...480V-15%+10% Kahlluftbedarf 0,005 m3/s (0,177 ft3ls)
Netzfrequenz 45 ... 66 Hz Umgebungstemperatur
Ausgang Betrieb 0...45°C(32...113°F)
Bemessungsleistung 0,40 kW Lagerung -40...70°C(-40 ... 158 °F)
Bemessungsstrom (IN) 1,20 A Transport -40...70°C (-40 ... 158 °F)
Ausgangsstrom, max. 3,60 A Relative Luftfeuchte
Elektronische Spannungsversorgung Betrieb, max. 90 %
Spannungsversorgung 24V =10 % | Normen
| Allgemeine tech. Daten | Normen-Konformitat CE
Verlustleistung 36,00 W
| Anschliisse |
Motorseitig
Anschlussquerschnitt 1,5 mm?

| Mechanische Daten |

Schutzart IP20 / UL open type
BaugroBe FSA

Nettogewicht 1,85 kg (4,08 Ib)
Breite 800,0 mm (3,15 in)
Hohe 18.000,0 mm (7,09 in)
Tiefe 200,0 mm (7,87 in)

Technische Anderungen vorbehalten! Es konnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.
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