SIEMENS

Datenblatt fiir Braking Module

Artikel-Nr. : 6SL3300-1AE32-5AA0

Kunden-Auftrags-Nr. : Item-Nr. :
Auftrags-Nr. : Komm.-Nr. :
Angebots-Nr. : Projekt :
Bemerkung :

Bemessungsdaten Digitalausgange
Bemessungsleistung Ppg 50,00 kW Anzahl 1
Bemessungsleistung, max. 250,00 kW Spannung DC24V
Einsatzschwelle 774V (673 V) Laststrom pro Digitalausgang, max. 500 mA

iber DIP-Schalter einstellbar

| Allgemeine technische Daten

Anschliisse

Zwischenkreisspannung DC510...720V

| Mechanische Daten

Nettogewicht 7.3 kg (16,09 Ib)
Breite ?PMD_ABJ184_001_000 ? mm (in)
Hohe ?PMD_ABJ182_001_000 ? mm (in)
Tiefe ?PMD_ABJ179_001_000 ? mm (in)

Digitaleingange

Anzahl 1

Spannung 24V
Low-Pegel -3V..5V
High-Pegel 15V..30V
Stromaufnahme bei DC 24 V, typ. 10 mA

Technische Anderungen vorbehalten! Es kénnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben. Seite 1 von 1

Digitaleingdnge
Anschlussquerschnitt, max. 1,5 mm? (16 AWG)
Digitalausgdnge
Anschlussquerschnitt, max. 1,5 mm? (16 AWG)
PE-Anschluss
Ausfiihrung am Gehduse Mutter M8
Bremswiderstand

Anschlussquerschnitt, max. 50,0 mm? (1 AWG)
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