SIEMENS

Datenblatt fiir Modul: OM-DQ (Drive CLiQ)

Artikel-Nr. :

Kunden-Auftrags-Nr. :
Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

65L4950-0AL00-0BA0O

Iltem-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Error:

No CAD-Data
available for this
configuration.

Elektrische Daten

Umgebungsbedingungen

Betriebsspannung (DC)

Strombedarf, max.

Verlustleistung

24,0V (20,4 ...28,8V)

externe 24 V-Spannungsversorgung
notwendig, wenn 24 V-Versorung lber
DRIVE-QLIQ

0,70A

240,0W

Ein-/ Ausgdnge

Drive-CLiQ-Schnittstelle

Umgebungstemperatur wahrend

Betrieb
Transport
Lagerung

Relative Luftfeuchte

ohne Kondensation

-20...60°C (-4 ... 140 °F)
-40...70°C (-40 ... 158 °F)

-25...55°C(-13 ... 131 °F)

95 %

Zertifikate

Anzahl 2
RJ45, 100Mbit/s
Mechanische Daten

Schutzart IP20 / UL open type
Nettogewicht 71,89 (2,53 02)
MaBe

Breite 652,0 mm (2,57 in)

Hohe 448,0 mm (1,76 in)

Tiefe 383,0 mm (1,51 in)

Technische Anderungen vorbehalten! Es konnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.

Eignungsnachweis

Umweltvertraglichkeit
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CU, cULus (UL 61800-5-1, CSA 22.2 No.
274), EAC, RoHS Il, REACH, Safety
according to EC 61800-5-2 und ISO
13849-1, Green Passport

RoHS II, REACH, Green Passport

Generiert Wed Aug 19 16:26:12 CET 2026



