SIEMENS

Datenblatt fiir SINAMICS S220 Motor Module

Artikel-Nr. :

6SL5120-1UE22-4AD1

A f bei S -Regel
Ausgangsfrequenz bei Servo-Regelung ¢ g5

Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung ¥

0...600 Hz

A f bei Vector-Regel
Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung ¢ 390

Elektronikversorgung

Spannung

Verlustleistung, typ.

24V (... V)-15%/+20%

1,00 A (externe 24 V-
Spannungsversorgung notwendig)

Allgemeine tech. Daten

Wirkungsgrad n
Schalldruckpegel LpA (1m)

Verlustleistung (typisch)

0,98
75 dB
18.900,00 W

Ein- / Ausgdange

Digitaleingdnge-Fail Safe
Anzahl

1 (fUr Enable-Pulse-Funktion)

Type Typ 1 und Typ 3
Ausfiihrung Optokoppler (bis 60 V)
Umgebungsbedingungen
Kiihlung Luftklihlung durch integrierten Lifter

Kuhlluftbedarf

Aufstellhohe (ohne Derating)

Relative Luftfeuchte
Betrieb
Transport
Lagerung
Umgebungstemperatur
Betrieb
Transport

Lagerung

Technische Anderungen vorbehalten! Es konnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.

33 m’h (0,3 ft?ls)
1.000 m (13.123,00 ft)

5...95%
5...95%
5...95%

-10...55°C(14 ... 131 °F)
-25...70°C(-13 ... 158 °F)
-25...55°C(-13... 131 °F)

Type
Anschlussquerschnitt

Anzahl der Anschliisse

Motorleitungslénge, max.

Geschirmt

Ungeschirmt

Kunden-Auftrags-Nr. : Item-Nr. :
Auftrags-Nr. : Komm.-Nr. :
Angebots-Nr. : Projekt :
Bemerkung :
Bemessungsdaten | Anschliisse
Eingang Signalkabel
Zwischenkreisspannung DC DC510...720V Type Push-in-Anschluss
Zwischenkreisstrom 30,0A Anschlussquerschnitt 0,2...1,5mm? (23 ... 16 AWG)
Ausgang Motorseitig
Bemessungsleistung IEC 11,0 kw Type Anschlussstecker mit Schraubanschluss
. yp oder Push-in
Bemessungsleistung NEC 15,0 hp
Anschlussquerschnitt 0,8...6,0mm?(18... 10 AWG)
Ausgangsstrom
Anzahl der Anschlisse 1
Bemessungswert Iy 240A
. Zwischenkreis
Maximaler Strom Iy 72,0 A
. . Stromschiene mit
Bei S6-Betrieb (40%) Ise 32,0A Type Zwischenkreisadapter M4 | TX 20
Bemessungspulsfrequenz 4 kHz Anzahl der Anschliisse 2
Pulsfrequenz, max. 16 kHz PE-Anschluss
Strombelastbarkeit
rombelastbarket T Schraubanschluss; M5, max. 12 mm
Zwischenkreisschienen 100 A yp breit/ TX 25
DC-24-V-Schienen 20A Anschlussquerschnitt 0,75...6,0mm? (18 ... 10 AWG)
Zwischenkreiskapazitat 390 pF Haltebremse

Anschlussstecker X21
0,75 ... 6,0 mm? (10 ... 18 AWG)
1

70 m (230,00 ft)
105 m (344,00 ft)

Mechanische Daten

Schutzart

BaugroBe
Nettogewicht
MaBe

Breite

Tiefe

Hohe

Hohe einschlieBlich Schirmblech

IP20 / UL open type

50mm

4,7 kg (10,36 Ib)

5.000 mm (in)
2.700 mm (10,63 in)
380 mm (14,96 in)
419,0 mm (16,50 in)

Zertifikate

Eignungsnachweis

Eignungsnachweis fiir Fail-safe

CE, KC, cULus (UL 61800-5-1, CSA 22.2
No. 274) , EAC, UKCA

SIL 3 gemaB IEC 61508 und IEC 61800-
5-2, PL e gemdB ISO 13849-1,
Kategorie 2 gemaB I1SO 13849-1

1200 A mit 6 mm ZK-Biigeln; Anschluss (iber ZK-Aadapter (beides Zubehdr)

2 Abhéngigkeit zwischen max. Ausgangsfrequenz und Pulsfrequenz sowie Strom-Derating
beachten. Die Ausgangsfrequenz ist aktuell auf 550 Hz begrenzt. Der angegebene Wert gilt mit

Zusatzlizenz.

3) Abhéangigkeit zwischen max. Ausgangsfrequenz und Pulsfrequenz sowie Strom-Derating

beachten.

4 Abhéngigkeit zwischen max. Ausgangsfrequenz und Pulsfrequenz sowie Strom-Derating
beachten. Die Ausgangsfrequenz ist aktuell auf 550 Hz begrenzt. Der angegebene Wert gilt mit

Zusatzlizenz.

5)0.75 mm? bei flexiblem Kabel mit Schutzkragen
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