SIEMENS

Datenblatt fiir SINAMICS S220 Smart Line Module Booksize

Artikel-Nr. :

6SL5130-6UE25-5AC1

Kunden-Auftrags-Nr. : Item-Nr. :

Auftrags-Nr. : Komm.-Nr. :

Angebots-Nr. : Projekt :

Bemerkung :

Bemessungsdaten | | Anschliisse
Eingang Netzseitig
Phasenzahl 3AC Ausfiihrung Schraubanschluss, M8
Netzspannung 380 ...480V Anschlussquerschnitt 35,0 ... 70 mm? (AWG 2 ... AWG 2/0)
Netzfrequenz 47 ...63Hz PE-Leiter Schraube M8 / Bolzen M8 X1
Kurzschlussfestigkeit D 100 kA Die Anschlussplatte fir die
Schirmanschluss Kabelabschirmung kann gesondert

Bemessungsstrom 98,0A bestellt werden.
Maximalstrom 196,0 A Leitungslénge, max.

Zwischenkreisspannung ?
GroBe der Zwischenkreisspannung
Zwischenkreiskapazitat
des Line Modules
des Antriebssystems, maximal
Ausgang
Bemessungsspannung
Bemessungsleistung
Maximalleistung
Bemessungsstrom
Maximalstrom
Strombelastbarkeit der Stromschienen
flr Elektronikversorgung bei DC 24 V

flr Anschluss des Zwischenkreises

1,35 x Netzspannung

2.115 uF
20.000 pF
380V 400V
550kW 58,0 kW
110,0kW  116,0 kW
111,0A

222,0A

20A
250 A

Geschirmt

Ungeschirmt

1.000 m (3.281,00 ft)
1.200 m (3.937,00 ft)

Mechanische Daten

Schutzart
Bauform

Nettogewicht

480V MaBe

69,0 kw Breite

139,0 kw Hahe
Tiefe

P20
Booksize

15,4 kg (33,95 Ib)

15.000 mm (5,91 in)
422 mm (16,61 in)
2.700 mm (10,63 in)

Normen

Normen-Konformitat

| Elektrische Daten

UL489 / CSA 22.2 No. 5-02

Elektronikversorgung

Stromaufnahme, max.

DC 24V (-15% /20 %)
2,30A

2?PMD_ACM192_001_000 ?

CE, KC, cULus (UL 61800-5-1, CSA 22.2
No. 274), EAC, UKCA, RCM

| Din Verbindung mit den empfohlenen Sicherungen Class J bzw. Leistungsschalter nach

3Verlustleistung des Smart Line Modules bei Bemessungsleistung einschlieBlich Verluste der DC-

24-V-Elektronikstromversorgung.

4 eistungsteile mit verstérkter Luftkiihlung durch eingebauten Liifter

| Allgemeine technische Daten

Netzleistungsfaktor
Grundschwingung, minimal

Schalldruckpegel

Verlustleistung

Uberspannungskategorie

0,98

70dB

0,650 kW

IEC 61800-5-1:0VCIII

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur wahrend
Betrieb

Kuhlluftdurchsatz
Aufstellhohe

Art der Kiihlung®

Funkentstérung

Technische Anderungen vorbehalten! Es konnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.

-10...55°C (14 ... 131 °F)

155,000 m/s (1,521 ft?ls)

1.000 m (3.281,00 ft)

Luftkiihlung mit integriertem Liifter

Standard: Keine Funk-Entstérung; Mit
Netzfilter: Kategorie C2b nach EN
61800-3 Gesamtleitungsldnge bis 750

m (geschirmt)
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SIEMENS

Datenblatt fiir Netzdrossel

Artikel-Nr. :

6SL5100-0EE25-5AC0

Abbildung ahnlich

Kunden-Auftrags-Nr. : Item-Nr. :
Auftrags-Nr. : Komm.-Nr. :
Angebots-Nr. : Projekt :
Bemerkung :
Bemessungsdaten Anschliisse
Eingang Netzseitig
Phasenzahl 3AC Ausfiihrung Schraubklemmen
Netzspannung 380...480V Anschlussquerschnitt 25,00 ... 70,00 mm? (4 ... AWG)
Ausgang Lastseitig
Bemessungsstrom 103,0A Ausflihrung Schraubklemmen
" PE-Anschluss
Mechanische Daten
Ausfiihrung Schraube M8
MaBe
Breite 3.000,0 mm (11,8 in) Normen
Hohe 274,0 mm (10,8 in) Normen-Konformitat cURus
Tiefe 1.530,0 mm (6,0 in)
Schutzart 1P20 / UL open type

Nettogewicht

Technische Anderungen vorbehalten! Es konnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.

35,5kg (78,3 Ib)
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