Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress®

Kunststoff GFK

Anschlussgewinde Pg

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Hellgrau RAL 7035

Einteiliger Dichteinsatz

Material: Polyamid glasfaserverstarkt
halogenfrei

Dichtung: TPE

Einsatztemperatur: -20°C/ +100°C
Schutzart: IP68

Gewinde (G): Pg 7

Klemmbereich min.: 3.5 mm
Klemmbereich max.: 5.0 mm
Schlisselweite: 17 mm

Masswert (H): 22 mm
Gewindelénge (L): 12 mm

Artikel-Nr.: GD 1571.07.050
EAN: 7611614135960
Versand: 50
Preisgruppe: 510
MaBe / Form

Gewinde: Pg 7
Schlisselweite: 17 mm
Masswert H: 22 mm
Gewindelange L: 12 mm
Anschliisse / Einfithrungen

Klemmbereich min.: 3.5mm
Klemmbereich max.: 5 mm

Klemmtechnik:

Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei
Gewindeart: Pg
Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: P68
Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -20 °C
Einsatztemperatur max.: 100 °C
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