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n\/ent | ERIFLEX We connect and protect

FS Abstandsklemme, Schnappverschluss, 24

mm Max.

KATALOGNUMMER

FS24

MERKMALE

Stellt Trager fur nVent ERIFLEX Flexibar und isolierte
umflochtene Leiter, ohne die Isolierung zu beschadigen

Sichert den korrekten Abstand fir eine optimale Kihlung
Unterstutzt bis zu vier Leiter parallel

Einfache Installation

Halogenfrei

RoHS-konform

PRODUKTMERKMALE
Artikelnummer: 553550

Material: Polyamid
Arbeitstemperatur: -40 to 130 °C
Entflammbarkeitsklasse: UL® 94HB
Leiterbreite: 24 mm Max

Hohe (H): 67 mm

Lange (L): 30mm

LochgroRe (HS): 7 mm

Stuckgewicht: 0.07 kg

ZUSATZLICHE PRODUKTDETAILS
Der empfohlene Abstand zwischen den Tragern betréagt 400 mm (15 3/4").
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DIAGRAMME

WARNUNG

nVent-Produkte missen in Ubereinstimmung mit den Produktinformationsblattern und dem Schulungsmaterial von nVent

installiert und verwendet werden. Informationsblatter sind verfigbar unter www.nVent.com sowie bei lhrem nVent-
Kundendienstvertreter. Unsachgemale Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent kénnen zu Fehlfunktionen, Anlagenschaden, schwerer Korperverletzung sowie
zum Tod fihren und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika Europa Europa APAC
+17.800.753.9221 Niederlande: Deutschland: Shanghai:
Option T - Kundendienst +31 800-0200135 800 1890272 +862124121618/19
Option 2 — Technischer Frankreich: Sonstige Lander: Sydney:
Support +33 800901 793 +31 13 5835404 +61 29751 8500
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©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie
lizenziert. Alle tibrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behilt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen

vorzunehmen.
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