Produktdatenblatt:

AGRO Universal-Drehadapter Messing

Universal Drehadapter, Richtungsfeststeller Messing

- Achtung! Der Universal-Drehadapter kann kein Kugel- oder Walzlager ersetzen!

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
Dichtringe: NBR
Einsatztemperatur: -40°C/ +100°C
Schutzart: IP68

Universell verwendbar mit Kabel- oder Schlauchverschraubungen, gute Drehfreudigkeit

durch spezielle Lagerung
Gewinde (G): M32x1.5
Schlisselweite: 46 mm
Masswert (H): 27 mm
Masswert L: 13 mm
Masswert L1: 14 mm
Durchmesser: 28.0 mm
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Artikel-Nr.: GD 2410.32
EAN: 7611614189888
Versand: 10
Preisgruppe: 540
MaBe / Form

Gewinde: M32x1.5
Produkt &: 28.0 mm
Produkt Lange: 13 mm
Schllsselweite: 46 mm
Masswert H: 27 mm
Masswert L: 13 mm
Masswert L1: 14 mm

Ausstattung

Eigenschaften:

Universell verwendbar mit Kabel- oder
Schlauchverschraubungen, gute
Drehfreudigkeit durch spezielle Lagerung

Gewindeart: metrisch
Gewindelénge: kurz
Produktart: Adapter
Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: P68
Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C
Einsatztemperatur max.: 100 °C
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