Induktive Sensoren

BES Q40KG-X20F-SZ03
Bestellcode: BESO5N6
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Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip

Induktiver Sensor

Grundnorm IEC 60947-5-2
Zulassung/Konformitéat CE

WEEE

UKCA
Anzeige/Bedienung
Betriebsspannungsanzeige nein
Funktionsanzeige nein
Internet www.balluff.com

Anderungen vorbehalten ohne Ankiindigung:
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Elektrische Merkmale
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC 24V
Bereitschaftsverzug tv max. 12 ms
Betriebsspannung Ub 10..30 VDC
Gebrauchskategorie DC-13
Kleinster Betriebsstrom Im 0mA
Lastkapazitdt max. bei Ue 9 uF
Leerlaufstrom lo max., beddmpft 7 mA
Leerlaufstrom lo max., unbedampft 3mA
Restwelligkeit max. (% von Ue) 10 %
Schaltfrequenz 100 Hz
Spannungsfall statisch max. 2V
Elektrischer Anschluss
Anschluss LEMO-Steckverbinder-
Sonderstecker, 2-polig
Kurzschlussschutz ja
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Induktive Sensoren
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Bestellcode: BESO5N6

Erfassungsbereich/Messbereich Mechanische Merkmale
Gesicherter Schaltabstand Sa 16.2 mm Abmessung 40 x 40 X 66.6 mm
Hysterese H max. (% von Sr) 150 % BaugroRe 40x40
Nennschaltabstand Sn 20 mm Einbau nicht biindig
Realschaltabstand Sr 20 mm
Realschaltabstand Sr, Toleranz +15% Schnittstelle
Wiederholgenauigkeit max. (% vonSr)  1.12 %
Schaltausgang fur Schaltverstarker
Funktionale Sicherheit )
Umgebungsbedingungen
MTTF (40 °C) 2206 a
EN 60068-2-6, Vibration 55 Hz, Amplitude 1 mm, 3x30 min
ial Schutzart IP50
Materia Umgebungstemperatur 0..230°C
Aktive Flache, Material LCP
Gehausematerial Edelstahl
Connector Drawings
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