Passive Verteiler

BPI 4M3040-5K-B0-SM4CT
Bestellcode: BPIOOHE

1) Numerierung Steckplatz
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Allgemeine Merkmale

Lieferumfang

Zulassung/Konformitét

Anzeige/Bedienung

Anzeige Schaltfunktion

Elektrische Merkmale

Ausgangsstrom max.

Bemessungsbetriebsspannung Ue DC

Betriebsspannung Ub
Isolationswiderstand
Summenstrom max.
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Kennzeichnungsschilder (11x)
Verschlusskappe (3x)

CE

UKCA

cULus

WEEE

keine LED

1.5A

24V

10..30 VDC/10...30 VAC
=70 GOhm

1.5A

www.balluff.com

Anderungen vorbehalten ohne Ankiindigung:

243370

Elektrischer Anschluss

Anschluss Steckplatze

Material

Gehdusematerial
Kontaktmaterial
Kontakttradgermaterial

Mechanische Merkmale

Abmessung
Anzugsdrehmoment
Anzugsdrehmoment

Befestigung
Verguss

Umgebungsbedingungen

Schutzart
Umgebungstemperatur

4x M8x1-Buchse, 4-polig

PBT, GF
Bronze (CuSn6), unternickelt
PBT

89 x 30 x26.6 mm
1.2 Nm +0.2 (M4)

0.4Nm+0.1 Nm (M8
Steckverbinder)

M4 (2x)

ja

IP67, verschraubter Zustand
-25..80°C
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Passive Verteiler
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Bestellcode: BPIOOHE

Connector Drawings

E/A Ports

PIN 1: +24V
PIN 2: Signal 2
PIN 3: 0V

PIN 4: Signal 1

Wiring Diagrams (Schematic)
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