Magnetkodierte Sensoren

BML-S1H1-B6QC-M3AA-DO-SA32-KF00,012-

ZA1C

Bestellcode: BML0964
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Allgemeine Merkmale

Anwendung

Baureihe

Messprinzip
Zulassung/Konformitéat

Zusétzliche Eigenschaften 01
Zusétzliche Eigenschaften 03

Elektrische Merkmale

lineare Bewegungen
STH

absolutes Messsystem

cURus

CE

EAC

WEEE

Analog, sin/cos
echtzeitfahig

Betriebsspannung Ub 4.75..5.25VDC
BiSS-C-Daten 16x Position
1x Fehlerbit
Tx Warnbit
6x CRC
Einschaltverzogerung max. 1700 ms
Hysterese H max. 2um
Periode Tmm
Spannungsfest bis (GND — Gehause) 500V DC
Stromaufnahme max. bei 5V DC 60 mA
Uberspannungsschutz nein
Internet www.balluff.com

Elektrischer Anschluss

Anschluss

Anschluss, Ausfiihrung
Anschlussart

Anzahl der Leiter

Kabel, Biegeradius min., feste Verlegung

Kabel, Biegeradius min., flexible
Verlegung

Kabeldurchmesser D
Kabellange L
Leiterquerschnitt
Verpolungssicher

Kabel mit Steckverbinder, M12x1-
Stecker, 12-polig, 0.3 m, PUR
axial

Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m,
PUR

12
7.5xD
15xD

4.9..52mm
0.3 m, schleppkettentauglich
0.08 mm?

nein

Erfassungsbereich/Messbereich

Auflésung
Interpolationsfaktor
Leseabstand
Linearitdtsabweichung max.

0.9765625 pm (1000/1024 pm)
1024

0.01..0.35 mm

+7 um

Linearitdtsabweichung max., Sensorkopf +2 pm

Messbereich
Verfahrgeschwindigkeit max.
Wiederholgenauigkeit

Funktionale Sicherheit

MTTF (40 °C)

Anderungen vorbehalten ohne Ankiindigung:

272860

eCl@ss 9.1: 27-27-07-05
ETIM 6.0: EC002544

64 mm
7m/s

<71 pum

1189 a
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Magnetkodierte Sensoren

BML-ST1H1-B6QC-M3AA-DO-SA32-KF00,012-

ZA1C

Bestellcode: BML0964

Material

Geh&dusematerial
Kabel flammwidrig
Mantelmaterial

Mechanische Merkmale

Abmessung
Befestigung
Gewicht

Pitch max.

Polbreite

Roll max.

Seitlicher Versatz (Y)
Verfahrrichtung

Yaw max. =

Schnittstelle

BiSS-C Taktfrequenz
Bits, Anzahl

Clock
Differenzsignale
Echtzeitsignale
Preset

Schnittstelle

Schnittstellencodierung
Signalfolge
Zahlrichtung

Connector Drawings

Internet

Aluminium

UL94 VO und IEC 60332/2

PUR

14 x 13 x 40 mm
Gewinde M4

25 g (ohne Kabel)
+0.3°

Tmm

+0.3°

+0.2 mm

langs zum MalRkorper
03~

2..10 MHz

24 Bit

RS422 Differenzsignal
ja

Analog sin/cos

konfigurierbar tiber Softwaretool

BiSS-C

Analog Sin/Cos (1 Vpp + 0,35 V)

Binar
A vor B = steigend
steigend

www.balluff.com

Anderungen vorbehalten ohne Ankiindigung:

272860

SALLUrr

Umgebungsbedingungen

EN 55016-2-3, Abstrahlung

EN 60068-2-27, Dauerschock

EN 60068-2-27, Schock

EN 60068-2-6, Vibration

EN 61000-4-2, ESD

EN 61000-4-3, RFI

EN 61000-4-4, Burst

EN 61000-4-5, Surge

EN 61000-4-6, Hochfrequenz-Felder
EN 61000-4-8, Magnetfelder

Externe Magnetfelder max., im Betrieb
Hohenlage max.

Kabeltemperatur, Schleppkette
Kabeltemperatur, feste Verlegung
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
Lagertemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit

Schutzart IEC 60529 (Steckverbinder)
Temperaturkoeffizient Gesamtsystem
Umgebungstemperatur

Industriebereich
1004g,2ms

100 9,6 ms

12g,10..2000 Hz
Scharfegrad 4
Scharfegrad 3
Scharfegrad 3
Scharfegrad 2
Scharfegrad 3
Scharfegrad 5

1 mT (keine Beeinflussung)
2000 m

-25..85°C

-40..85°C

-25..85°C

-30..85°C

<90 %, nicht kondensierend
P67

10.5 ppm/K

-20..80°C

eCl@ss 9.1: 27-27-07-05

ETIM 6.0: EC002544
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Magnetkodierte Sensoren

BML-STH1-B6QC-M3AA-DO-SA32-KF00,012-

ZA1C —
Bestellcode: BML0964 BA I- I- u ~r

Wiring Diagrams (Schematic)

3
5

Pin
1 +B (+COS) 7 GND
2 -B (-COS) 8 Us
3 +Clk 9 -A (-SIN)
4 -Clk 10 +A (+SIN)
5 -DATA 11 GND Sense
6 +DATA 12 Ug Sense
Internet www.balluff.com eCl@ss 9.1: 27-27-07-05 3/3
Anderungen vorbehalten ohne Ankiindigung: ETIM 6.0: EC002544
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