Magnetkodierte Sensoren

BML-M07-168-A3-M0250-R0000
Bestellcode: BMLO8SKK
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1) Nennlénge/Bestelllange, 2) Breite, 3) Hohe des Malikdrpers, 4) Magnetschicht, 5) Tragerband, 6) Klebeschicht, 7)
Schutzfolie zum Abziehen, 8) Abdeckband, 9) Hohe des Abdeckbandes

Allgemeine Merkmale

Anwendung
Baureihe
Form
Lieferumfang
Messprinzip
Verwendung

Zulassung/Konformitét

lineare/rotative Bewegungen
M07

Magnetband

mit Abdeckband A013
inkrementelles Messsystem
flr Magnetkodiertes
Wegmesssystem

BML-S2C

CE

WEEE

Erfassungsbereich/Messbereich

Genauigkeitsklasse

Material

Material

Internet

250 ym bezogen auf 1 m Lange

Magnetgummi
Trager: Edelstahl
Montageklebeband 0.13 mm

www.balluff.com

Anderungen vorbehalten ohne Ankiindigung:

280904

Mechanische Merkmale

Abmessung

Biegeradius min.
Coding

Gewicht
Polbreite
Referenzpunkte
Spur, Anzahl

Umgebungsbedingungen

Externe Magnetfelder max.

Externe Magnetfelder max., im Betrieb
Lagertemperatur
Temperaturkoeffizient Gesamtsystem
Umgebungstemperatur

10mMmx1.43mmx2.5m
(WxHXxL)

120 mm

INC 10 mm

188¢g

10 mm

ohne

1

30 mT (keine Beschadigung)
1 mT (keine Beeinflussung)
-20..80 °C

10.5 ppm/K

-20..80 °C

eCl@ss 9.1: 27-27-07-05

ETIM 6.0: EC002544
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