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Allgemeine Merkmale Erfassungsbereich/Messbereich
Funktionsprinzip Induktiver Sensor Gesicherter Schaltabstand Sa 4 mm
Zulassung/Konformitét CE Hysterese H max. (% von Sr) 10.0 %
UKCA Nennschaltabstand Sn 5mm
WEEE Realschaltabstand Sr 5mm
Realschaltabstand Sr, Toleranz +10 %
Elektrische Merkmale Temperaturdrift max. (% von Sr) 20 %

Bemessungsbetriebsspannung Ue DG~ 24V Wiederholgenauigkeit max. (% vonSr) 5.0 %

Bemessungsbetriebsstrom le 200 mA
Bemessungsisolationsspannung Ui 75V DC Material
Bereitschaftsverzug tv max. 160 ms Aktive Fliche, Material PEEK
Betriebsspannung Ub 10..30 VDC Gehausematerial Edelstahl (1.4571)
Leerlaufstrom lo max., beddmpft 7 mA Mantelmaterial PTFE, FEP
Leerlaufstrom lo max., unbeddmpft 7 mA
Reststrom Ir max. 20 pA .
mir . Mechanische Merkmale
Restwelligkeit max. (% von Ue) 10 %
Schaltfrequenz 200 Hz Abmessung @18 x 95 mm
Spannungsfall statisch max. 25V Anzugsdrehmoment 25Nm
BaugroRe M18x1
Elektrischer Anschluss Befestigungsldnge 60.00 mm
Einbau biindig einbaubar
Anschlussart Kabel, 10.00 m, PTFE
Anzahl der Leiter 3 .
Schnittstelle
Kabeldurchmesser D 3.70 mm
Kabellsnge L 10m Schaltausgang PNP SchlieBer (NO)
Kurzschlussschutz ja
Leiterquerschnitt 0.34 mm? Umgebungsbedingungen
Verpolungssicher ja Schutzart P68
Umgebungstemperatur -25..160°C
Internet www.balluff.com eCl@ss 9.1: 27-27-01-01 1/2
Anderungen vorbehalten ohne Ankiindigung: ETIM 6.0: EC002714
2371883

BES04W5_0.93_2026-09-16



Induktive Sensoren

BES 515-326-SA49-D-TF-10 B A |_ |_ u l_' l_'

Bestellcode: BES04W5

Zusatztext

Einbauhinweise fir ultrahochtemperaturfeste induktive Sensoren 939234.
Nach Beseitigung der Uberlast ist der Sensor wieder funktionsfahig.

Wiring Diagrams (Schematic)
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Technical Drawings
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