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D-Schraub-Passeinsatz
nach ehemals DIN 49516 und DIN VDE 0636-3011

271
Solange noch Bestand vorhanden

 

 
25 St.bevorzugte VPE:

EAN:  4011126024968 Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

 

 

 

Artikelbeschreibung
 

D-Schraub-Passeinsatz, H=13 mm, Baugröße D III,Nennstrom 50A, Porzellan, Farbe weiß
 

Preiszusatzinfos
 

K205
St.

Rabattgruppe
Mengeneinheit

 

Gewicht
 

20 g / St.
1,98 kg / 100St.

Gewicht Mengeneinheit
Nettogewicht in kg pro 100

https://products.kleinhuis.de/kleinhuis_de/271.html
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271 Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

 

Physische Artikeldimensionen
 

30,00 mm
30,00 mm
16,00 mm

Höhe
Breite
Tiefe / Länge

   

 

   

Verpackungsstufen
 

1  Stück = 1 Stück kleinste VPE
Länge 16,00 mm Breite 30,00 mm Höhe 30,00 mm
Bruttogewicht 0,02 kg Volumen 0,000 m³  

Mindestmenge 1,00  St. Höchstmenge 1,00  St.  
 

25  Stück = 1 Faltschachtel bevorzugte VPE
Länge 106,00 mm Breite 91,00 mm Höhe 52,00 mm
Bruttogewicht 0,54 kg Volumen 0,001 m³  

Mindestmenge 25,00  St. Höchstmenge 25,00  St.  
 

250  Stück = 1 Umkarton
Länge 281 mm Breite 186,00 mm Höhe 110,00 mm
Bruttogewicht 5,54 kg Volumen 0,006 m³  

Mindestmenge 250,00  St. Höchstmenge 250,00  St.  
 

Ausschreibungstext
 

D-Schraub-Passeinsatz, nach ehemals DIN 49516 und DIN VDE 0636-3011, halogenfrei.
Abmessungen (ca. Maße) H : 13
Baugröße : D III
Außen-Ø : 30 mm
Innen-Ø : 18,5 mm
Nennstrom : 50 A
Werkstoff Passeinsatz : Porzellan
Werkstoff Kontaktteil : Messing, vernickelt
Kennfarbe : weiß
Kleinhuis Modell-Nr. : 271
EP Material___________ EP Lohn__________
Einheitspreis/Stueck

 

Sicherheit & Umwelt
 

04.02.2026 
Konform
Konform

REACH-Datum
REACH-Info
RoHS-Info

 

Ursprung & Außenhandel
 

DE
85363030

Herkunftsland
Statistische Warennummer

https://products.kleinhuis.de/kleinhuis_de/271.html

