Technisches Datenblatt
Leitungsfiihrungskanale

Vertikaleck 90°

@NlEDAx

Kleinhuis

mit Laschen

W4060.1

EAN: 4011126047844
bevorzugte VPE:2 St.
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Artikelbeschreibung

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

T
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| Vertikaleck 90°, mit Laschen, 40x62 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau

Preiszusatzinfos

Nettogewicht in kg pro 100

Rabattgruppe K641
Mengeneinheit St.
Gewicht Mengeneinheit 32 g/ St.

3,15 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Hohe
Breite
Tiefe / Lange

103,70 mm
40,40 mm
103,70 mm
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Verpackungsstufen

1 Stiick =1 Stiick  kleinste VPE

Lange 104,00 mm Breite 41,00 mm Hohe 104,00 mm
Bruttogewicht 0,03 kg Volumen 0,000 m?

Mindestmenge 1,00 St. Hochstmenge 1,00 St.

2 Stiick =1 PE-Beutel +/ bevorzugte VPE

Lange 200,00 mm Breite 300 mm Hoéhe 45,00 mm
Bruttogewicht 0,07 kg Volumen 0,003 m?

Mindestmenge 2,00 St. Hochstmenge 2,00 St.

10 Stick =1 Umkarton

Lange 281 mm Breite 186,00 mm Hoéhe 110,00 mm
Bruttogewicht 0,46 kg Volumen 0,006 m?

Mindestmenge 10,00 St. Hochstmenge 10,00 St.

Ausschreibungstext

Vertikaleck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden
Deckelstiicke, halogenfrei.

fir Elektroinstallationskanal : HKL4060.1

Abmessungen (ca. MaRe) H x B : 40 x 62 mm

Schenkelldnge auBen : 84 mm

Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)

Farbton: steingrau RAL : 7030 (&hnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : W4060.1

EP Material EP Lohn

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum 04.02.2026
REACH-Info Konform
RoHS-Info Konform

Ursprung & AuBenhande

Herkunftsland DE
Statistische Warennummer | 39259020
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