Zweihandbediengerat

bis PL e nach EN ISO 13849-1

P2HZ X4P

Zweihandbediengerét fir Pressen-
steuerungen und Sicherheitsstrom-
kreise

Zulassungen

P2HZ X4P
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Blockschaltbild

Geratemerkmale

» Relaisausgange zwangsgefihrt:
— 3 Sicherheitskontakte (S) unver-
zbgert
- 1 Hilfskontakt (O) unverzégert
» Anschlussmdglichkeiten fir:
— 2 Bedienelemente (Taster)
» LED-Anzeige flr:
— Schaltzustand Kanal 1/2
— Versorgungsspannung
» steckbare Anschlussklemmen
(wahlweise Federkraftklemme oder
Schraubklemme)
» Geratevarianten siehe Bestelldaten

Geratebeschreibung

Das Zweihandbediengeréat erfullt die
Anforderungen nach EN 574 Typ llIC.
Es zwingt den Bediener die Hande
wahrend der gefahrbringenden Bewe-
gung auBerhalb der Gefahrenstelle zu
halten. Das Gerét ist zum Einbau in
Steuerungen fiir Pressen der Metallbe-
arbeitung als Baustein der Gleichzei-
tigkeit geeignet.

Es kann eingesetzt werden in Anwen-
dungen mit

» mechanischen Pressen (EN 692)

» hydraulischen Pressen (EN 693)

» Sicherheitsstromkreisen nach
EN 60204-1

Sicherheitseigenschaften

Das Zweihandbediengerét erfllt fol-

gende Sicherheitsanforderungen:

» Die Schaltung ist redundant mit
Selbstliiberwachung aufgebaut

» Die Sicherheitseinrichtung bleibt
auch bei Ausfall eines Bauteils wirk-
sam

» Die Schaltung verhindert einen wei-
teren Pressenhub bei
— Relaisversagen

VerschweiBen eines Kontaktes

Spulendefekt eines Relais

Leiterbruch

Kurzschluss
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Zweihandbediengerat

bis PL e nach EN ISO 13849-1
P2HZ X4P

Funktionsbeschreibung aktiviert werden. Es unterbricht bei  » Wieder aktivieren: Die Ausgangsre-
Loslassen eines oder beider Taster lais sprechen erst dann wieder an,
» Das Zweihandbediengerat muss den Steuerbefehl fir die gefahrliche wenn beide Bedienelemente losge-
durch gleichzeitiges Betatigen von Bewegung. lassen und erneut gleichzeitig beta-
zwei Tastern innerhalb von 500 ms tigt werden.

Zeitdiagramm

POWER I

Button 1

Button 2

—

Feedback loop

Output safe

Output aux.

t3 ity

Legende

» POWER: Versorgungsspannung » Output aux: Hilfskontakte 41-42 » t3: Y1-Y2 muss vor Tasterbetati-

» Button 1/Button 2: Eingangskreise  » to: Wiederbereitschaftszeit nach gung geschlossen sein (Wiederbe-
S11, 821, 832, S33 Netz-Ein reitschaftszeit)

» Feedback loop: Ruckflhrkreis Y1- ) t,: Gleichzeitigkeit Kanal 1 und 2 Grau hinterlegt: Zustand nicht relevant

Y2 . . bty Arbeitszyklus wird durch Taster
» Output safe: Sicherheitsausgange 1 oder 2 beendet

13-14, 23-24, 33-34
Verdrahtung

Beachten Sie: » Sorgen Sie an allen Ausgangskon-
» Angaben im Abschnitt , Technische takten bei kapazitiven und indukti-
Daten” unbedingt einhalten. ven Lasten fir eine ausreichende
» Die Ausgange 13-14, 23-24, 33-34 Schutzbeschaltung.
sind Sicherheitskontakte, der Aus-
gang 41-42 ist ein Hilfskontakt
(z. B. fur Anzeige).
» Hilfskontakt 41-42nicht fur Sicher-
heitsstromkreise verwenden!
» Vor die Ausgangskontakte eine Si-
cherung (s. techn. Daten) schalten,
um das VerschweiBen der Kontakte
zu verhindern.
» Berechnung der max. Leitungslan-
ge Inax im Eingangskreis:

R
| =
max "R /km

Imax

Rimax = max. Gesamtleitungswider-
stand (s. techn. Daten)
R,/ km = Leitungswiderstand/km

» Leitungsmaterial aus Kupferdraht
mit einer Temperaturbestandigkeit
von 60/75 °C verwenden.
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Betriebsbereitschaft herstellen

» Versorgungsspannung

Versorgungsspannung

» Eingangskreis

Eingangskreis

Einkanalig

Zweikanalig

Zweihandtaster
mit Querschlusserkennung

» Ruckflhrkreis

Ruckfihrkreis

Kontakte externer Schiitze

Y2 K5 K6

13 (23,33 O—— L1
K5
14 (24, 34) O [] N

> Legende

S1/82  Zweihandtaster
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Montage

» Montieren Sie das Sicherheits-
schaltgerat in einen Schaltschrank
mit einer Schutzart von mindestens
IP54.

» Befestigen Sie das Gerat mit Hilfe
des Rastelements auf der Riicksei-
te auf einer Normschiene.

» Sichern Sie das Gerat auf einer
senkrechten Normschiene (35 mm)
durch ein Halteelement (z. B. End-
halter oder Endwinkel).

Wichtig

Der Abstand der Taster des Zweihand-
bediengeréts von der nachst gelege-
nen Gefahrenstelle muss so groB sein,
dass beim Loslassen auch nur eines
Tasters die gefahrliche Bewegung un-
terbrochen wird, bevor der Bediener
die Gefahrenstelle erreicht bzw. bevor
der Bediener in die Gefahrenstelle hin-
eingreifen kann (s. EN ISO 13855 "An-
ordnung von Schutzeinrichtungen im
Hinblick auf Annaherungsgeschwin-
digkeiten von Korperteilen")

Klemmenbelegung

P
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Wichtig

Dieses Datenblatt dient lediglich der
Projektierung. Fir die Installation und
den Betrieb beachten Sie bitte die Be-
dienungsanleitung.

Lebensdauerkurve

Die Lebensdauerkurven geben an, ab
welcher Schaltspielzahl mit ver-
schleiBbedingten Ausféllen gerechnet
werden muss. Der Verschlei3 wird vor
allem durch die elektrische Belastung
verursacht, der mechanische Ver-
schleiB ist vernachlassigbar.

Beispiel
» Induktive Last: 2 A
» Gebrauchskategorie: AC15
» Lebensdauer der Kontakte:

400 000 Schaltspiele
Solange die zu realisierende Applikati-
on eine Schaltspielzahl von weniger
als 400 000 Schaltspiele erfordert,
kann mit dem PFH-Wert (s. technische
Daten) gerechnet werden.
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»D Schaltspielzahl x 10% »E Namero de ciclos x 103
» GB Cycles x 108 » 1 Numero dei cicli di commutazione x 108

»F Nombre de mancevres x 108 » NL Aantal schakelingen x 10°

Um die Lebensdauer zu erh6hen, an
allen Ausgangskontakten fur eine aus-
reichende Funkenldschung sorgen.
Bei kapazitiven Lasten sind eventuell
auftretende Stromspitzen zu beach-
ten. Bei DC-Schiitzen Freilaufdioden
zur Funkenldschung einsetzen.

Technische Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung

Versorgungsspannung Ug AC 24V
Versorgungsspannung Ug DC 24V
Spannungstoleranz -15 %/+10 %

Leistungsaufnahme bei Ug AC
Leistungsaufnahme bei Ug DC

4,0 VA No. 777354, 787354
2,5W No. 777355, 787355

Frequenzbereich AC 50 - 60 Hz

Restwelligkeit DC 10 %

Spannung und Strom an

Eingangskreis DC: 24,0 V

SchlieBer 15 mA

Offner 20 mA No. 777355, 787355

Ruckfthrkreis DC: 24,0 V

25 mA No. 777354, 787354
25,0 mA No. 777354, 787354
30,0 mA No. 777355, 787355
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Elektrische Daten

Anzahl der Ausgangskontakte
Sicherheitskontakte (S) unverzégert:

Hilfskontakte (O):

Gebrauchskategorie nach EN 60947-4-1
Sicherheitskontakte: AC1 bei 240 V

Sicherheitskontakte: DC1 bei 24 V
Hilfskontakte: AC1 bei 240 V
Hilfskontakte: DC1 bei 24 V

Gebrauchskategorie nach EN 60947-5-1

Imin: 0,01 A, I12 5,0 A
Pmax 1250 VA

Imin: 0,01 A, lax: 5,0 A
Prax 125 W

Imin: 0,01 A, lnax: 2,5 A
Pmax. 600 VA

Imin: 0,01 A, Iay: 2,5 A
Pmax. 60 W

Sicherheitskontakte: AC15 bei 230 V Inax: 2,5A
Sicherheitskontakte: DC13 bei 24 V (6 Schaltspiele/min) Inax: 1,5A
Hilfskontakte: AC15 bei 230 V Imax: 2,5 A
Hilfskontakte: DC13 bei 24 V (6 Schaltspiele/min) lnax: 1,5 A
Konventioneller thermischer Strom 50A

Kontaktmaterial

AgSnO2 + 0,2 pm Au

Kontaktabsicherung, extern (Ix = 1 kA) nach EN 60947-5-1

Schmelzsicherung flink

Sicherheitskontakte: 6A
Hilfskontakte: 4A
Schmelzsicherung trége

Sicherheitskontakte: 4 A
Hilfskontakte: 2A
Sicherungsautomat 24V AC/DC, Charakteristik B/C

Sicherheitskontakte: 4A
Hilfskontakte: 2A

Max. Gesamtleitungswiderstand R4y j© Eingangskreis 14 Ohm
Sicherheitstechnische Kenndaten

PL nach EN ISO 13849-1: 2006 PL e (Cat. 4)
Kategorie nach EN 954-1 Cat. 4
SIL CL nach EN IEC 62061 SILCL3
PFH nach EN IEC 62061 3,01E-09
SIL nach IEC 61511 SIL 3
PFD nach IEC 61511 3,24E-06
Ty [Jahr] nach EN ISO 13849-1: 2006 20
Zeiten

Ruckfallverzogerung (Ansprechzeit nach EN 574)

SchlieBer 15 ms
Offner 30 ms
Wiederbereitschaftszeit 250 ms
Gleichzeitigkeit Kanal 1 und 2 500 ms

Umweltdaten

EMV EN 60947-5-1, EN 61000-6-2
Schwingungen nach EN 60068-2-6

Frequenz 10 - 55 Hz

Amplitude 0,35 mm

Klimabeanspruchung

EN 60068-2-78

Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1

Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie 1
Bemessungsisolationsspannung 250 V
BemessungsstoBspannungsfestigkeit 4,00 kV
Umgebungstemperatur -25-55°C
Lagertemperatur -40 - 85 °C
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Umweltdaten

Schutzart

Einbauraum (z. B. Schaltschrank) 1P54

Gehause 1P40
Klemmenbereich 1P20
Mechanische Daten

Gehausematerial

Gehause PPO UL 94 VO
Front ABS UL 94 VO

Querschnitt des AuBenleiters bei Schraubklemmen

1 Leiter flexibel
2 Leiter gleichen Querschnitts, flexibel:
mit Aderendhlilse, ohne Kunststoffhilse

ohne Aderendhtilse oder mit TWIN Aderendhllse

0,25 - 2,50 mm?, 24 - 12 AWG No. 777354, 777355

0,25 - 1,00 mm?2, 24 - 16 AWG No. 777354, 777355

0,20 - 1,50 mm?, 24 - 16 AWG No. 777354, 777355

Anzugsdrehmoment bei Schraubklemmen

0,50 Nm No. 777354, 777355

Querschnitt des AuBenleiters bei Federkraftklemmen: flexibel mit/

ohne Aderendhllse

0,20 - 1,50 mm2, 24 - 16 AWG No. 787354, 787355

Federkraftklemmen: Klemmstellen pro Anschluss

Abisolierlange

2 No. 787354, 787355

8 mm No. 787354, 787355

Abmessungen

Hoéhe 101,0 mm No. 787354, 787355
94,0 mm No. 777354, 777355

Breite 22,5 mm

Tiefe 121,0 mm

Gewicht 215 g No. 787354, 787355

220 g No. 777354, 777355

No. ist gleichbedeutend mit Bestell-Nr.

Beachten Sie unbedingt die Lebens-
dauerkurven der Relais. Die sicher-
heitstechnischen Kennzahlen der
Relaisausgénge gelten nur, solange
die Werte der Lebensdauerkurven ein-
gehalten werden.

Der PFH-Wert ist abhangig von der
Schaltfrequenz und der Belastung des
Relaisausganges.

Solange die Lebensdauerkurven nicht
erreicht werden, kann der angegebene
PFH-Wert unabhangig von der Schalt-

frequenz und der Belastung verwen-
det werden, da der PFH-Wert den
B10d-Wert der Relais sowie die Aus-
fallraten der anderen Bauteile bereits
berlucksichtigt.

Alle in einer Sicherheitsfunktion verwendeten Einheiten miissen bei der Berechnung der Sicherheitskennwerte beriick-

sichtigt werden.

INFO

Die SIL-/PL-Werte einer Sicherheits-
funktion sind nicht identisch mit den
SIL-/PL-Werten der verwendeten Ge-
rate und kénnen von diesen abwei-
chen. Wir empfehlen zur Berechnung
der SIL-/PL-Werte der Sicherheits-
funktion das Software-Tool PAScal.

Es gelten die 2010-07 aktuellen Ausgaben der Normen.

Bestelldaten

Typ Merkmale Klemmen Bestell-Nr.
P2HZ X4P C 24V AC Federkraftklemmen 787 354
P2HZ X4P 24V AC Schraubklemmen 777 354
P2HZ X4P C 24V DC Federkraftklemmen 787 355
P2HZ X4P 24V DC Schraubklemmen 777 355
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