
Dezentrale Peripherie

Dezentraler Passiv-Verteiler
PDP67 F 4 code
Gertebild

Verwendung/Bildunterschrift_PDP_PSENDezentraler Passiv-Verteiler für den 
Einsatz in rauer Industrieumgebung 
bis Schutzart IP67 zum Anschluss von 
PSENcode, PSENslock und PSENini 
Sensoren an ein Steuerungssystem 
von Pilz.

Zulassungen

Zulassungen

Gerätemerkmale

Gertemerkmale_PDP_PSEN Schutzart IP67
 M12 Buchsenstecker
 max. 4 Sensoren pro Modul an-

schließbar
 Buchsenstecker für Reihenschal-

tung
 LED-Anzeige für:

– Versorgungsspannung
– Status der Sensoren

Gerätebeschreibung

Verwendung/Bildunterschrift_PDP_PSENDezentraler Passiv-Verteiler für den 
Einsatz in rauer Industrieumgebung 
bis Schutzart IP67 zum Anschluss von 
PSENcode, PSENslock und PSENini 
Sensoren an ein Steuerungssystem 
von Pilz.

PDP67 F 4 code
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Dezentrale Peripherie

Dezentraler Passiv-Verteiler
PDP67 F 4 code
Blockschaltbild

Funktionsbeschreibung
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Dezentrale Peripherie

Dezentraler Passiv-Verteiler
PDP67 F 4 code
Funktionsbeschreibung

Funktionen_PDP_PSENMit Hilfe des Moduls PDP67 F 4 code/
PDP67 F 4 code VA können bis zu vier 
PSENcode, PSENslock und/oder 
PSENini Sensoren in Reihe geschaltet 
und an ein Auswertegerät angeschlos-
sen werden.
Funktionen_PDP_PSEN_ReihenschaltungDie Module PDP67 F 4 code/PDP67 F 
4 code VA können in Reihe geschaltet 
werden.

Verdrahtung

Allgemeine Hinweise zur Verdrahtung

Verdrahtung_PDP_PSENBeachten Sie:
 Angaben im Abschnitt "Technische 

Daten" unbedingt einhalten.
 In sicherheitsrelevanten Anwen-

dungen dürfen Kurzschlüsse und 
Unterbrechungen von Leitungen 
keine gefährlichen Zustände in der 
Anlage verursachen. Wie diese Be-
dingungen zu erfüllen sind, hängt 
vom Gefährdungsgrad durch den 
Anlagenteil, der Schalthäufigkeit 
der Sensoren und vom Sicherheits-
niveau der Sensoren und Stellglie-
der ab.

 Zum Anschluss der Sensoren kön-
nen Sie vorkonfektionierte Sensor-
kabel von Pilz verwenden. 

ACHTUNG!
Verschließen Sie nicht benutzte Steck-
verbinder mit den mitgelieferten Blind-
stopfen, um die Schutzart IP67 zu 
gewährleisten
Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Deutschland
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Dezentrale Peripherie

Dezentraler Passiv-Verteiler
PDP67 F 4 code
Belegung der Buchsenstecker

Anschluss_PDP_PSEN_Schnittstellenbelegung

Ein- /Ausgänge
X1 bis X4

Belegung

8-poliger M12 Buchsenstecker zum An-
schluss der Sensoren

1: Eingang I2 (S21)

2: 24 V DC (A1)

3: Ausgang O1 (12)

4: Ausgang O2 (22)

5: Meldeausgang (Y32)

6. Eingang I1 (S11)

7. 0 V (A2)

8. Eingang für Steuerbefehl für magneti-
sche Zuhaltung (S31)

Ein- /Ausgänge
X5

Belegung

8-poliger M12 Buchsenstecker zum An-
schluss an die Sicherheitseingänge eines 
Auswertegerätes

1: Eingang I2

2: 24 V DC

3: n.c.

4: n.c.

5: n.c.

6. Eingang I1

7. 0 V

8. n.c.
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Dezentrale Peripherie

Dezentraler Passiv-Verteiler
PDP67 F 4 code
Ein- /Ausgänge
X6

Belegung

8-poliger M12 Buchsenstecker zum An-
schluss an die Standardeingänge und -
ausgänge eines Auswertegerätes

1: Meldeausgang X1

2: Meldeausgang X2

3: Meldeausgang X3

4: Meldeausgang X4

5: "Lock_Unlock" X1 (Eingang für Steuer-
befehl für magnetische Zuhaltung)

6. "Lock_Unlock" X2 (Eingang für Steuer-
befehl für magnetische Zuhaltung)

7. "Lock_Unlock" X3 (Eingang für Steuer-
befehl für magnetische Zuhaltung)

8. "Lock_Unlock" X4 (Eingang für Steuer-
befehl für magnetische Zuhaltung)
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Dezentrale Peripherie
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PDP67 F 4 code
Klemmenbelegung

BA_bersicht

Montage

Montagefläche_PDPDas Produkt muss auf einer ebenen 
Montagefläche befestigt werden, da-
mit beim Festschrauben keine Ver-
spannungen im Gehäuse entstehen. 
Die Montageabstände hängen nur von 
den eingesetzten Steckverbindern und 
den Biegeradien der Leitungen ab. 
Nicht belegte Stecker sind mit Blind-
stopfen zu verschließen.
Montage_PDP - VorgehensweiseGehen Sie bei der Montage wie folgt 
vor:
 Versehen Sie die Montagefläche 

mit Innengewinden 2 x M4. 
 Befestigen Sie das Produkt mit zwei 

Befestigungsschrauben auf der 
Montageplatte.

Abmessungen

Abmessungen_PDP
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Dezentrale Peripherie

Dezentraler Passiv-Verteiler
PDP67 F 4 code
Wichtig

][WICHTIG_PDB_altDieses Datenblatt dient lediglich der 
Projektierung. Für die Installation und 
den Betrieb beachten Sie die Bedie-
nungsanleitung, die dem Gerät bei-
liegt.

][Technische Daten_PDP

Technische Daten_Satz Normen

Bestelldaten

Technische Daten

Elektrische Daten
Versorgungsspannung UB DC 24 V
Strombelastbarkeit bei UB 2,0 A
Umweltdaten
EMV EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 

61000-4-6, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Schwingungen nach EN 60068-2-6
Frequenz 10 - 55 Hz
Amplitude 0,35 mm
Klimabeanspruchung EN 60068-2-14, EN 60068-2-1, EN 60068-2-2
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60664-1
Verschmutzungsgrad 2
Umgebungstemperatur -40 - 60 °C
Lagertemperatur -40 - 70 °C
Schockbeanspruchung

11 ms
16 ms

Feuchtebeanspruchung nach EN 60068-2-78 93 % r. F. bei 40 °C
Betauung kurzzeitig No. 773603
Mechanische Daten
Schutzart
Gehäuse IP67
Klemmenbereich IP67
Gehäusematerial
Oberseite PBT
Anschlussart M12 No. 773603

Edelstahl 1.4305 No. 773613
Abmessungen
Höhe 120,0 mm
Breite 60,0 mm
Tiefe 20,0 mm
Gewicht 211 g

Bestelldaten

Typ Merkmale Bestell-Nr.
PDP67 F 4 code Dezentraler Passiv-Verteiler 773 603
PDP67 F 4 code VA Dezentraler Passiv-Verteiler, V2A-Gewindering 773 613
PDP67 Connector cs Adapter 773 610
PDP67 Connector cs VA Adapter, V4A-Überwurfschraube 773 612
PSEN cable M12-8sf M12-8sm 2 m 540 340
PSEN cable M12-8sf M12-8sm 5 m 540 341
PSEN cable M12-8sf M12-8sm 10 m 540 342
PSEN cable M12-8sf M12-8sm 20 m 540 343
PSEN cable M12-8sf M12-8sm 30 m 540 344
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