Elektronische Uberwachungsgerite

Stromiiberwachung einphasig

S1IM

Das Stromuberwachungsrelais S1IM
dient zur Uberwachung der maximalen
Stromwerte von Heizungen, Lampen
u. a.

Zulassungen

S1IM
c us <
LISTED
.

Schematisches Innenschaltbild

Geratemerkmale

» 12 Messbereiche von 0,002 bis
15 A, umschaltbar

» Reaktionszeit bis 10 Sekunden ein-

stellbar

» wahlweise Arbeits- oder Ruhe-
stromprinzip

» galvanische Trennung zwischen
Mess- und Versorgungsspannung

» Variante UP: beliebige Polung der
Messeingénge

Beschreibung

Das Stromiberwachungsrelais ist in
einem S-95-Schmalbau-Gehause un-
tergebracht. Es gibt 8 Varianten fur
den Betrieb mit Wechselspannung
und eine fir Gleichspannung.
Merkmale
» Relaisausgang: 1 Hilfskontakt (U)
» 3 Messkreise fur 0,1 A,2 Aund E
mit je 4 verschiedenen Bereichen
» Ansprechwert von 20 % bis 100 %
des Messbereichsendwertes ein-
stellbar

» Hysteresefaktor von 0,6 bis 0,9 x |,

einstellbar

» Fehlerspeicherung oder automati-
scher Reset

» LED-Anzeigen fiir Schaltzustand
des Relais und Versorgungsspan-
nung

Das S1IM {iberwacht das Uberschrei-
ten eines einstellbaren Stromwertes.
Bei der Ausfiihrung UP ist die Polung
der Messeingange beliebig. Wenn der
Messstrom den Ansprechwert |, er-
reicht, schaltet der Hilfskontakt 11-14
um und die LED leuchtet. Wenn der
Messstrom bei automatischem Reset
den Hysteresewert |, unterschreitet,
schaltet der Hilfskontakt erneut um
und die LED erlischt. Das Gerét ist
wieder betriebsbereit. Bei Fehlerspei-
cherung ist das Gerat erst betriebsbe-
reit, wenn ein externer Reset-Taster
betatigt oder die Versorgungsspan-
nung aus- und wieder eingeschaltet
wurde.

Messeingange
Measurement inputs
Entrées de mesure
Entradas de medicién
Ingressi di misura
Meetingangen
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Ruhe-/Arbeitsstrom
Normally energised/
de-energised

Mode retombée/
excitation

Corriente de
trabajo/reposo
Corrente di riposo/
di lavoro
Rust-/Arbeidsstroom

Speichern

Store
Enregistrer
Guardar
Memorizzazione

Handm./autom. reset

Ruhe-/Arbeitsstrom

Normally energised/de-energised
Mode retombée/excitation
Corriente de trabajo/reposo
Corrente di riposo/di lavoro
Rust-/Arbeidsstroom

Y1 Y3

speichernd/nicht speichernd
latching/non-latching
mémorisation/sans mémorisation

acumuladora/no acumuladora

handm./autom. reset

Hilfskontakt
Aucxiliary contact
Inverseur
Contacto auxiliar
Contatto ausiliario
Hulpcontact

12 14

con memorizzazione/senza memorizazzione

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-StraBe 2, 73760 Ostfildern, Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
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Funktionsdiagramm
nicht speichernd speichernd
Non-latching Latching
Sans mémorisation Mémorisation
no acumuladora acumuladora
Senza memorizzazione Con memorizzazione
Automatische rese Handmatige reset
Arbeitsstromprinzip Ruhestromprinzip Arbeitsstromprinzip
Normally de-energised Normally energised Normally
mode mode de-energised mode
Mode excitation Mode retombée Mode excitation
Principio de corriente de Principio de corriente Principio de corriente
trabajo de reposo de trabajo
Principio della Principio della corrente Principio della
corrente di lavoro di riposo o corrente di lavoro
| Arbeidsstroomprincipe Ruststroomprincipe Arbeidsstroomprincipe
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Legende
» Hysterese (Ip): 0,6 bis 0,95 x I, » I Iy > Iz4: s. oben

» Grauer Bereich: einstellbare Hyste-
rese
t,: Reaktionszeit
la: ly; > Ign: nach Ablauf von tg zieht
das Relais an und die LED ,,Out”
leuchtet.
Im < lap: Relais féllt ab und LED er-
lischt.

» lla: ly > Iy, vor Ablauf von tg: Relais
bleibt abgefallen

> Ib: Iy > Iyn: wie oben, aber Relais
fallt ab und LED ,,Out“ erlischt.
Im < lap: Relais zieht an und LED
leuchtet.

» llb: wie oben, aber Relais bleibt an-
gezogen.

Iy < lap: Relais féllt erst ab, wenn
Y2-Y3 gedffnet ist.
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Anschlussbeispiele

> Beispiel 1 > Beispiel 3
Ruhestrom, nicht speichernd Arbeitsstrom speichernd
ug 1M ug U
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> Beispiel 2 > Beispiel 4
Arbeitsstrom, nicht speichernd Ruhestrom, speichernd
ug L1 ug L1
112 112
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Technische Daten S1IM
Elektrische Daten
Versorgungsspannung AC: 24, 42-48, 110-127, 230-240 V
DC: 24V
Toleranz 85..110%
Frequenzbereich AC 50 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme AC:2VA,DC: 1 W
Gebrauchskategorie nach
EN 60947-4-1 AC1:240V/0,1 ... 5 A/1200 VA
DC1:24 V/0,1...5 A/120 W
EN 60947-5-1 AC15:230V/2 A; DC13: 24 V/1,5 A
Ausgangskontakte 1 Hilfskontakt (U)
Kontaktmaterial AgCdO, Hartvergoldung 3 pm fiir
Niedriglastbereich 1-50 V/1-100 mA
Kontaktabsicherung nach max. 6 A flink oder max. 4 A trage
EN 60947-5-1
Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-StraBe 2, 73760 Ostfildern, Deutschland NSG-D-1-008-2009-09
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Messkreis

Frequenzbereich

DC, 40 ... 400 Hz

Einstellbare Messbereichsendwerte

0,1 A: 0,1; 0,05; 0,02; 0,01 A
2A:2;1;0,4;0,2A
E: 50 A/25 A/10 A/5 A

Hysterese 60 ... 95 % des Ansprechwerts
Impedanz der Messeingéange 0,1A:25Q

2 A: 125 mQ

E: 5 mQ
Max. Uberlast 0,1 A: max. 0,2 A

2A:max.2,5A

E: 15 A/100 ED, 20 A/10 s, 50 A/2 s
Polung der Messeingange Gepolt

Variante UP: beliebig
Reaktionszeit 0,1..10s

Temperaturabhéngigkeit +0,05% je +1°C
Umweltdaten
EMV EN 60947-5-1, EN 61000-6-2

Schwingungen nach EN 60068-2-6

Frequenz: 10 ... 55 Hz
Amplitude: 0,35 mm

Klimabeanspruchung

EN 60068-2-78

Luft- und Kriechstrecken EN 60947-1
Umgebungstemperatur -15 ... +55 °C
Lagertemperatur -40 ... +85 °C

Mechanische Daten

Querschnitt des AuBenleiters
1 Leiter flexibel

2 Leiter gleichen Querschnitts, flexibel:
mit Aderendhllse, ohne Kunststoffhlilse
ohne Aderendhtilse oder mit TWIN Aderendhllse

0,20 - 4,00 mm?, 24 - 10 AWG

0,20 - 2,50 mm?, 24 -14 AWG
0,20 - 2,50 mm?, 24 - 14 AWG

Anzugsdrehmoment fuir Anschlussklemmen

0,60 Nm (Schrauben)

Einbaulage beliebig
Gehausematerial

Gehause PPO UL 94 VO
Front ABS UL 94 VO
Schutzarten Einbauraum: IP54

Gehause: 1P40
Klemmenbereich: IP20

Abmessungen (Hx B x T)

87 x22,5x121 mm

Gewicht 170 g

Bestelldaten

Typ Ug Iy Bestell-Nr.
S1IM 24V AC 15A 828 020
S1IM 42 - 48V AC 15A 828 030
S1IM 110- 130 VAC 15A 828 040
S1IM 230-240V AC 15A 828 050
S1IM UP 24V DC 15A 828 035

Ug: Versorgungsspannung
Iy: Messstrom

Weitere Geréatevarianten auf Anfrage
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