Elektronische Uberwachungsgerite

pilz

Spannungsiiberwachung einphasig

S1UK

Gerat ohne Abbildung

Das Spannungsliberwachungsrelais
S1UK dient zur Uberwachung von
min. oder max. Spannungswerten.

Merkmale

® Universal-Netzteil

@® automatische Erkennung von
AC-/DC-Spannungswerten

@ galvanische Trennung zwischen
MeB- und Versorgungsspan-
nung.

@ beliebige Polung der MeBein-
gange

Zulassungen

Technische Daten S1UK

Elektrische Daten

Versorgungsspannung AC: 120, 240V
AC/DC: 24 V

Toleranz 85...110 %

Leistungsaufnahme

AC:2 VA, DC: 1 W

Schaltvermdgen nach
EN 60947-4-1, 10/92

EN 60947-5-1, 08/00

AC1:240V/0,1 ... 5 A/1200 VA
DC1:24 V/0,1 ... 5 A/120 W
AC15: 230 V/2 A; DC13: 24 V/1,5 A

Ausgangskontakte

1 Hilfskontakt (U)

Kontaktmaterial

AgCdO, Hartvergoldung 3 pm fir
Niedriglastbereich 1-50 V/1-100 mA

Kontaktabsicherung
nach EN 60947-5-1, 08/00

max. 6 A flink oder max. 4 A trage

MeBkreis

Frequenzbereich 0, 40 ... 400 Hz
MeBbereichsendwerte 1V

Hysterese 60 ... 95 % des Ansprechwerts
Impedanz des MeBeingangs 17 kQ

Uberlastbarkeit des MeBeingangs max. 60 V

Polung des MeBeingangs beliebig

Ansprechverzdégerung

DC: ca. 250 ms, AC: ca. 150 ms

Temperaturabhéngigkeit

+ 0,05% je +1°C

Mechanische Daten

Max. Querschnitt des AuBenleiters

1 x4 mm? oder 2 x 1,5 mm?
Einzelleiter oder mehrdrahtiger Leiter
mit Aderendhiilse

Abmessungen (Hx B x T)

87 x 22,5 x 122 mm

Gewicht

165 g

S1UK

@ .
LISTED

Beschreibung

Das Spannungsliberwachungsrelais
ist in einem S-95-Schmalbau-
Gehause untergebracht. Das Gerét
kann mit verschiedenen Gleich- und
Wechselspannungen betrieben
werden.
Merkmale:
@ Relaisausgang: 1 Hilfskontakt (U)
® Ansprechwert von 10 % bis
100 % des MeBbereichsend-
wertes einstellbar
@® Hysterese von 0,6 bis 0,95 x U_
einstellbar
® LED-Anzeigen fur Schaltzustand
des Relais und fir Versorgungs-
spannung
® Polung der MeBeingénge beliebig

Das S1Uk tiberwacht das Uber-
schreiten eines Spannungswertes.
Wenn die MeBspannung den einge-
stellten Ansprechwert U__ erreicht,
schaltet der Hilfskontakt 11-14 um
und die LED erlischt. Wenn die
MeBspannung den Ricksetzwert U__
unterschreitet, schaltet der Hilfs-
kontakt erneut um und die LED
leuchtet. Das Gerat ist wieder
betriebsbereit.
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Schematisches Innenschaltbild
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Hysterese (U_): 0,6 bis 0,95 x U__
einstellbare Hysterese
t,» Ansprechverzégerung
U,, > U_: das Relais zieht an und die LED "<U" erlischt.
U,, < U_,: Relais féllt ab und LED leuchtet.
u,, > U, vor Ablauf von t,: Relais bleibt abgefallen.
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AnschluBbeispiele

@ Beispiel 1 @ Beispiel 3
UB: 230 ...240 V AC UB: 24 V AC/DC
Us L1
L2 L1
Us LL;”
At B1[11 L6
B2] L [Y Iy, a1 B1]11
L B2| | [U
T T U
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@ Beispiel 2
UB: 110 ... 120 VAC

Us L1

L2

A1] B1[11
B2| | [u

Um
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Allgemeine Daten

Soweit nicht abweichend zu den gerétespezifischen technischen Daten

beschrieben.

Elektrische Daten

Frequenzbereich AC 50 ... 60 Hz

Restwelligkeit DC 160 %

Kontaktmaterial AgCdO

Einschaltdauer 100 %

Umweltdaten

EMV EN 50081-1, 01/92; EN 61000-6-2, 04/99

Schwingungen nach EN 60068-2-6, 01/00 Frequenz: 10 ... 55 Hz,
Amplitude: 0,35 mm

Klimabeanspruchung DIN IEC 60068-2-3, 12/86

Luft- und Kriechstrecken DIN VDE 0110-1, 04/97

Umgebungstemperatur -10 ... +55 °C

Lagertemperatur -40 ... +85 °C

Mechanische Daten

Anzugsdrehmoment fiir AnschluBklemmen 0,6 Nm (Schrauben)

Einbaulage beliebig

Gehausematerial Thermoplast Noryl SE 100

Schutzarten Einbauraum: IP 54
Gehause: IP 40
Klemmenbereich: IP 20

Bestelldaten-Merkmale Bestelldaten

U,  Versorgungsspannung

U, MeBspannung

Typ U, U, Best.-Nr.
S1UK 24 V AC/DC, 120/240 V AC 1V AC/DC 838 000
Pilz GmbH & Co., Felix-Wankel-StraBe 2, 73760 Ostfildern, Deutschland 1002314-DE-01-2011-05
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