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Altdaten CMT

Das Spannungsüberwachungsrelais 
S1UM dient zur Überwachung von 
min. oder max. Spannungswerten.

Zulassungen

Zulassungen

Gerätemerkmale

Altdaten CMT12 Messbereiche 0,1 V ... 500 V, 
wählbar
Reaktionszeit bis 10 Sekunden ein-
stellbar
automatische Erkennung von AC-/
DC-Spannungswerten
wahlweise Ruhe- oder Arbeits-
stromprinzip
galvanische Trennung zwischen 
Mess- und Versorgungsspannung
Variante S1UM UP: beliebige Po-
lung der Messeingänge

Beschreibung
Das Spannungsüberwachungsrelais 
ist in einem S-95-Schmalbaugehäuse 
untergebracht. Es stehen 8 Varianten 
für den Betrieb mit Wechselspannung 
und eine Variante für Gleichspannung 
zur Verfügung.
Merkmale

Relaisausgang: 1 Hilfskontakt (U)
3 Messkreise für 1 V, 20 V und 
500 V mit je 4 verschiedenen Berei-
chen

Ansprechtwert 20 % bis 100 % 
vom Messbereichsendwert einstell-
bar
Hysterese von 0,6 bis 0,95 x Uan 
einstellbar
Fehlerzustand wahlweise speicher-
bar oder nicht speicherbar
LED-Anzeigen für Schaltzustand 
des Relais und für Versorgungs-
spannung

Das S1UM überwacht das Überschrei-
ten eines Spannungswertes. Bei der 
Ausführung S1UM UP ist die Polung 
der Messeingänge beliebig. Wenn die 
Messspannung den eingestellten An-
sprechwert Uan erreicht, schaltet der 
Hilfskontakt 11-14 um und die LED 
leuchtet. Wenn die Messspannung bei 
automatischem Reset den Hysterese-
wert Uab unterschreitet, schaltet der 
Hilfskontakt erneut um und die LED er-
lischt. Das Gerät ist wieder betriebs-
bereit. Bei Fehlerspeicherung ist das 
Gerät erst betriebsbereit, wenn ein ex-
terner Reset-Taster betätigt oder die 
Versorgungsspannung aus- und wie-
der eingeschaltet wurde.

Schematisches Innenschaltbild

S1UM
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Funktionsdiagramm

Legende
Hysterese (Uab): 0,6 bis 0,95 x Uan
Grauer Bereich: einstellbare Hyste-
rese
tr: Reaktionszeit
Ia: UM > Uan: Nach Ablauf von tR 
zieht das Relais an und die LED 
"OUT" leuchtet.
UM < Uab: Relais fällt ab und LED 
erlischt.
IIa: UM > Uan vor Ablauf von tR: Re-
lais bleibt abgefallen.
Ib: UM > Uan: wie oben, aber Relais 
fällt ab und LED "OUT" erlischt.
UM < Uab: Relais zieht an und LED 
leuchtet.
IIb: wie oben, aber Relais bleibt an-
gezogen.
III: UM > Uan: s. oben
UM < Uab: Relais fällt erst ab, wenn 
Y2-Y3 geöffnet ist.
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Anschlussbeispiele

Beispiel 1 
Ruhestrom nicht speichernd

Beispiel 3
Arbeitsstrom speichernd

Beispiel 2
Arbeitsstrom, nicht speichernd

Beispiel 4
Ruhestrom speichernd
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Technische Daten S1UM

Elektrische Daten
Versorgungsspannung AC: 24, 42 ... 48, 110 ... 127, 230 ... 240 V

DC: 24 V
Toleranz 85 ... 110 %
Frequenzbereich AC 50 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme AC: 2 VA, DC: 1 W
Gebrauchskategorie nach
EN 60947-4-1

EN 60947-5-1

AC1: 240 V/0,1 ... 5 A/1200 VA
DC1: 24 V/0,1 ... 5 A/120 W
AC15: 230 V/2 A; DC13: 24 V/1,5 A

Ausgangskontakte 1 Hilfskontakt (U)
Kontaktmaterial AgCdO, Hartvergoldung 3 μm für Niedriglastbereich 1-50 V/

1-100 mA
Kontaktabsicherung nach EN 60947-5-1 max. 6 A flink oder max. 4 A träge
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Bestelldaten

UB: Versorgungsspannung
UM: Messspannung
Weitere Gerätevarianten auf Anfrage

Messkreis
Frequenzbereich 0, 40 ... 400 Hz
Einstellbare Messbereichsendwerte 1 V: 1, 0,5, 0,2, 0,1 V

20 V: 20, 10, 4, 2 V
500 V: 500, 250, 100, 50 V

Hysterese 60 ... 95 % des Ansprechwertes
Impedanz der Messeingänge 1 V: 15 kOhm

20 V: 390 kOhm
500 V: 10 MOhm

Überlastbarkeit der Messeingänge 1 V: max. 40 V
20 V: max. 200 V
500 V: max. 700 V

Polung der Messeingänge gepolt
Variante S1UM UP: beliebig

Reaktionszeit 0,1 … 10 s
Temperaturabhängigkeit +/-0,05 % je +1 °C
Umweltdaten
EMV EN 60947-5-1, EN 61000-6-2
Schwingungen nach EN 60068-2-6 Frequenz: 10 ... 55 Hz

Amplitude: 0,35 mm
Klimabeanspruchung EN 60068-2-78
Luft- und Kriechstrecken EN 60947-1
Umgebungstemperatur -15 ... +55 °C
Lagertemperatur -40 ... +85 °C
Mechanische Daten
Querschnitt des Außenleiters
1 Leiter flexibel
2 Leiter gleichen Querschnitts, flexibel:
mit Aderendhülse, ohne Kunststoffhülse
ohne Aderendhülse oder mit TWIN Aderendhülse

0,20 – 4,00 mm², 24 – 10 AWG

0,20 – 2,50 mm², 24 – 14 AWG
0,20 – 2,50 mm², 24 –14 AWG

Anzugsdrehmoment für Anschlussklemmen 0,6 Nm
Einbaulage beliebig
Gehäusematerial
Gehäuse
Front

PPO UL 94 V0
ABS UL 94 V0

Schutzarten Einbauraum: IP54
Gehäuse: IP40
Klemmenbereich: IP20

Abmessungen (H x B x T) 87 x 22,5 x 122 mm
Gewicht 165 g

Bestelldaten

Typ UB UM Bestell-Nr.
S1UM 24 V AC 500 V AC/DC 827 230
S1UM 42 - 48 V AC 500 V AC/DC 827 240
S1UM 110 - 130 V AC 500 V AC/DC 827 250
S1UM 230 - 240 V AC 500 V AC/DC 827 260
S1UM UP 24 V DC 500 V AC/DC 827 225
S1UM UP 24 V AC 500 V AC/DC 827 235
S1UM UP 42 - 48 V AC 500 V AC/DC 827 245
S1UM UP 110 - 130 V AC 500 V AC/DC 827 255
S1UM UP 230 - 240 V AC 500 V AC/DC 827 265
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