Elektronische Uberwachungsgerate PMDsrange

Wirkleistungsiiberwachung

S1WP

Wirkleistungsmesswandler fir 1- und
3-Phasennetze zur Messung und
Uberwachung der aufgenommenen
oder abgegebenen Wirkleistung von
elektrischen Maschinen.

Zulassungen

S1WP

Geratemerkmale

» 9 verschiedene Messbereiche

» groBer Spannungsmessbereich

» Analogausgang fir Strom und
Spannung umschaltbar

» Relaisausgang zur Uberwachung
von Unter- oder Uberlast

» geeignet fur den Einsatz an fre-
quenzgeregelten Motoren

» flr Stromwandler geeignet

Beschreibung

Der Wirkleistungsmesswandler ist in

einem 22,5 mm breiten S-95-Gehduse

untergebracht. Es stehen 4 Varianten

fuir verschiedene Spannungsmessbe-

reiche, 2 Varianten flr verschiedene

Strommessbereiche und 2 Varianten

flr separate Versorgungsspannung

zur Verfigung.

Merkmale:

» Relaisausgang:
1 Hilfskontakt (U)

» Geratevarianten mit 9 Aund 18 A
Strommessbereich

» Schnelle analoge Reaktionszeit

» Schaltschwelle fiir Unterlast oder
Uberlast von 5 bis 100 % des
Messbereichsendwertes einstellbar

» Schalthysterese von 15 %

» Reaktionszeit der Uberwachung
einstellbar

» Startunterdriickungszeit einstellbar

» LED-Anzeige fir Versorgungsspan-
nung und Schaltzustand der Hilfs-
kontakte Unter- oder Uberlast

Der STWP Uiberwacht das Unter- oder
Uberschreiten der Wirkleistung am 1-
oder 3-Phasennetz. Er Ubertragt die
aufgenommene oder abgegebene
Wirkleistung in ein analoges Aus-
gangssignal, das proportional zur
Wirkleistung ist. Zusammen mit dem
analogen Ausgangssignal wird der Zu-
stand der Schwelleniberwachung an
einem Relaisausgang angezeigt.

Der S1WP arbeitet nach dem Ruhe-
stromprinzip, dabei ist im Grundzu-
stand der Kontakt 11-14 geschlossen
und der Kontakt 11-12 gedéffnet. Wenn
man das Arbeitsstromprinzip nutzen
mochte, sind die Funktionen von obe-
rer Schwelle und unterer Schwelle ver-
tauscht. Wenn in der Betriebsart
Uberlast (UL) die ermittelte Wirklei-
stung die Schaltschwelle Uiberschrei-
tet, schaltet der Hilfskontakt um und
die LED ,,FLT“ leuchtet. Wenn in der
Betriebsart Unterlast (LL) die ermittelte
Wirkleistung die Schaltschwelle unter-
schreitet, schaltet der Hilfskontakt um
und die LED ,,FLT* leuchtet.

Um fehlerhafte Ausgangssignale zu
vermeiden, wird wahrend der Start-
phase der Maschine die Messung un-
terdriickt. Die Startunterdriickungszeit
t ist einstellbar. Bei kurzzeitigen Last-
schwankungen wird das Ansprechen
der Schaltschwelle unterdriickt. Die
Reaktionszeit t, ist einstellbar.
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Schematisches Innenschaltbild
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Elektronische Uberwachungsgerate PMDsrange

Wirkleistungsiiberwachung
S1WP

Einstellbare Messbereichsendwerte

Messbereich / RANGE T 172 22 g7 472 5 6 7 8 9 Variante

1 AC/DC 3AC P [kW] ImAl UyM

0..70 0..120 *1 0,208 0415 0623 0,83 1,04 125 145 166 1,87 9 120
0415 083 125 1,66 208 25 291 332 374 18

0..140 0..240 0415 083 125 1,66 2,08 25 291 332 374 9 240
083 166 25 332 4,15 45 5,8 6,65 75 18

0..240 0..415 072 1,44 215 2,88 36 43 503 575 65 9 415
1,44 2,87 43 575 7,19 86 10,0 11,5 130 18

0..320 0...550 095 1,9 285 38 476 57 6,7 7,6 8,6 9 550

1,9 3,8 5,7 7,6 9,5 11,4 13,34 1524 17,15 18

"1 Test: reservierte Funktion
"2 nicht fur DC-Messungen geeignet

Die Angabe von Uy, bezieht sich auf
die Spannung Phase gegen Phase am
Dreiphasennetz (3AC). Bei einer An-
wendung am Einphasennetz (1 AC) re-
duziert sich der
Spannungsmessbereich auf:

U _ Um AC
M (1 AC) Nicy
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Anschlussbeispiele

> Beispiel 1

Uberwachung eines Drehstrommo-

tors, Iy <9 A/18 A

> Beispiel 2
Uberwachung eines Drehstromm
tors; Iy >9 A/18 A

1: Anschlussquerschnitt max. 4 mm
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> Beispiel 3
Uberwachung eines Einphasenmo-
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> Beispiel 4
Uberwachung eines Einphasenmo-
tors; Iy > 9 A/18 A o
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Technische Daten S1WP

Elektrische Daten

Versorgungsspannung DC:24V
AC/DC: 230V

Toleranz DC:85...125 %

AC/DC: 25 ... 115 %

Frequenzbereich

30 ... 400 Hz

Leistungsaufnahme

DC: 2 W bei Ug: 24 V
AC: 5 VA bei Ug: 230 V

Gebrauchskategorie nach

EN 60947-4-1 AC1: 240 V/0,1 ... 5 A/1200 VA
DC1:24V/0,1 ... 5 A/120 W

EN 60947-5-1 AC15: 230 V/0,1 ... 1,8 A
DC13:24V/0,1...1,5A

Ausgangskontakte 1 Hilfskontakt (U)

Kontaktmaterial AgCdO, Hartvergoldung 3 pm fir

Niedriglastbereich 1-50 V/1-100 mA

Kontaktabsicherung nach
EN 60947-5-1

max. 6 A flink oder max. 4 A trédge

Analoger Messausgang

Spannung: 0 ... 10 V
Strom: +4 ... + 20 mA

Analoge Reaktionszeit

60 ms

Linearitét/Schaltpunktgenauigkeit

<22 %

Messkreis

Messspannung

3AC/DC:0...120,0...240,0...415,0 ... 550 V
1AC/DC:0...70,0 ... 140,0...240,0 ... 320 V

Frequenzbereich

0...1000 Hz

Einstellbare Messbereichsendwerte

siehe Tabelle

Max. Messstrom

22 A bei Einschaltdauer 100 %

Max. Uberlast

45 A/max. 3 s

Reaktionszeit

0,1 ... 20 s einstellbar

Startunterdriickungszeit

0,1 ... 30 s einstellbar

Anforderungen an Stromwandler

I=1A:1,5...7,5 VA, Klasse 3
I1=5A:25..15VA, Klasse 3

Umweltdaten

EMV

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Schwingungen nach EN 60068-2-6

Frequenz: 10 ... 55 Hz
Amplitude: 0,35 mm

Klimabeanspruchung

EN 60068-2-78

Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1
Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie 1l
Bemessungsisolationsspannung 300V
BemessungsstoBspannungsfestigkeit

Messkreis zu restlichen Stromkreisen 6,00 kV
Hilfskontakt zu restlichen Stromkreisen 4,00 kV
Umgebungstemperatur 0..+55°C
Lagertemperatur -40 ... +85 °C

Mechanische Daten

Querschnitt des AuBenleiters
1 Leiter flexibel

2 Leiter gleichen Querschnitts, flexibel:
mit Aderendhlilse, ohne Kunststoffhilse
ohne Aderendhtilse oder mit TWIN Aderendhlilse

0,20 - 4,00 mm?, 24 - 10 AWG

0,20 - 2,50 mm?, 24 - 14 AWG
0,20 - 2,50 mm?, 24 - 14 AWG

Anzugsdrehmoment fir Anschlussklemmen

0,60 Nm (Schrauben)

Einbaulage beliebig
Gehausematerial

Gehause PPO UL 94 VO
Front ABS UL 94 VO
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Elektronische Uberwachungsgerate PMDsrange

Wirkleistungsiiberwachung
S1WP

Mechanische Daten

Schutzarten Einbauraum: IP54
Gehause: 1P40
Klemmenbereich: IP20

Abmessungen (Hx B x T) 87 x22,5x 121 mm

Gewicht 150 g

Bestelldaten

Typ Ug Um I Bestell-Nr.
S1WP 24V DC 0-120V AC/DC 9A 890 000
S1WP 24V DC 0-240V AC/DC 9A 890 010
S1WP 24V DC 0-415V AC/DC 9A 890 020
S1WP 24V DC 0 - 550 V AC/DC 9A 890 030
S1WP 230 VAC/DC 0-120V AC/DC 9A 890 040
S1WP 230 VAC/DC 0-240V AC/DC 9A 890 050
S1WP 230 V AC/DC 0-415V AC/DC 9A 890 060
S1WP 230 VAC/DC 0-550V AC/DC 9A 890 070
S1WP 24V DC 0-120V AC/DC 18 A 890 100
S1WP 24V DC 0 -240V AC/DC 18 A 890 110
S1WP 24V DC 0-415V AC/DC 18 A 890 120
S1WP 24V DC 0-550V AC/DC 18 A 890 130
S1WP 230 V AC/DC 0-120 VAC/DC 18 A 890 140
S1WP 230 V AC/DC 0-240V AC/DC 18 A 890 150
S1WP 230 V AC/DC 0-415V AC/DC 18 A 890 160
S1WP 230 VAC/DC 0-550VAC/DC 18 A 890 170

Ug: Versorgungsspannung
Unm: Messspannung
Im: Messstrom
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