selbstkonfekt. Steckverbinder

BCC M344-0000-10-000-34X425-000
Bestellcode: BCCOFOU
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LISTED -—
Allgemeine Merkmale
Zulassung/Konformitét cULus

WEEE

Elektrische Merkmale
Betriebsspannung Ub 30VDC /30 VAC
Nennstrom (40 °C) 40A

Elektrischer Anschluss

Anschluss M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig,
A-codiert

Anzahl anschlieBbarer Kontakte 4

Kabeldurchmesser D 3.5..5mm

System konfektionierbar

Zusatztext
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Material

Griffkdrpermaterial
Kontaktmaterial
Kontakttragermaterial
Uberwurfmutter-Material

Mechanische Merkmale

Anschlussquerschnitt
Anzugsdrehmoment
Befestigung Litzen

Umgebungsbedingungen

Schutzart
Umgebungstemperatur

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehdrigen Gegenstuick.

Connector Drawings

PIN 1-4 nutzbar

Internet www.balluff.com

Anderungen vorbehalten ohne Ankiindigung:
235939

PBT
Bronze
PA

Messing

0.14..0.25 mm?
0.4Nm

Lotverbindungen

P67
-40..85°C

eCl@ss 9.1: 27-44-01-02

ETIM 6.0: EC002062
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