Optoelektronische Sensoren

BOS R020K-PS-RF10-SA2-S49-00,3
Bestellcode: BOS020L
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Allgemeine Merkmale
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Form

Funktionsprinzip
Grundnorm
Zulassung/Konformitét

Anzeige/Bedienung

Anzeige

Elektrische Merkmale

Ausschaltverzug toff max.
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
Bemessungsbetriebsstrom le
Bemessungsisolationsspannung Ui
Betriebsspannung Ub
Einschaltverzug ton max.
Leerlaufstrom lo max. bei Ue
Restwelligkeit max. (% von Ue)
Schaltfrequenz

Schutzklasse

Spannungsfall Ud max. bei le
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Quader
Anschluss 60°

Optoelektronischer Sensor
IEC 60947-5-2

CE

cULus

WEEE

UKCA

Grenzbereich - LED gelb, blinkt
LED gelb: Lichtempfang

0.63 ms
24V

50 mA
50V DC
10..30VDC
0.63 ms
20 mA
20 %
800 Hz
I

25V
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Anderungen vorbehalten ohne Ankiindigung:
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Elektrischer Anschluss

Anschluss

Kabeldurchmesser D
Kabelldnge L
Kurzschlussschutz
Verpolungssicher
Vertauschmdoglichkeit geschiitzt

Kabel mit Steckverbinder, M8x1-
Stecker, 3-polig, 0.30 m, PVC
2.40 mm

0.3m

ja

ja

ja

Erfassungsbereich/Messbereich

Nennschaltabstand Sn
Reichweite

Funktionale Sicherheit
MTTF (40 °C)

Material

Aktive Flache, Material
Gehédusematerial
Mantelmaterial

Mechanische Merkmale

Abmessung
Befestigung

eCl@ss 9.1: 27-27-09-04
ETIM 6.0: EC001822

15 mm
1..15mm

3487 a

PMMA
ABS
pPvC

7.7 x26.8x13.5mm
Schraube M3
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Optoelektronische Sensoren

BOS R020K-PS-RF10-SA2-S49-00,3 B A |_ |_ U l-. l-.

Bestellcode: BOS020L

Optische Daten Schnittstelle

Fremdlicht max. 5000 Lux Schaltausgang PNP SchlieBer (NO)
Funktionsprinzip optisch Lichttaster, HGA fest

Lichtart LED Rotlicht Umgebungsbedlngungen

LichtfleckgroRe @2 mm bei 8 mm o -

Optische Besonderheit Hintergrundausblendung Se utzart 26 R
Schaltfunktion optisch hellschaltend Umgebungstemperatur 25.80°C
Wellenldnge 660 Nnm

Zusatztext

Referenzobjekt (Messplatte): Graukarte, 700 x 100, 90 % Remission, axiale Annaherung.
Nach Beseitigung der Uberlast ist der Sensor wieder funktionsfahig.

Zubehor separat bestellen.

Weitere Informationen: siehe Betriebsanleitung.

Weitergehende Informationen zu MTTF bzw. B10d siehe MTTF / B10d Zertifikat

Die Angabe des MTTF-/ B10d-Wertes stellt keine verbindlichen Beschaffenheits- und/oder Lebensdauerzusagen dar; es handelt sich lediglich um

Erfahrungswerte ohne bindenden Charakter. Durch diese Wertangaben wird auch nicht die Verjahrungsfrist von Mangelanspriichen verlangert oder sonst in
irgend einer Form beeinflusst..

Connector Drawings
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