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Vierpoliger Verteilerblock, 400 A, 1 netz- u. 14

KATALOGNUMMER

TDL-400A

MERKMALE

Verbinden Sie nVent ERIFLEX Flexibar, isolierte, ummantelte Leiter oder Kabel mit Kabelschuh auf der Netzseite
Verzinnte Kupfertrager ermoglichen Kupfer- oder Aluminiumkabel

Transparente Schutzhillen

Einfache und sichere Verbindungen

Einfach mit Klammern an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel befestigen
Massive Trager bieten Zuverlassigkeit

Eingang getrennt von den Ausgangen

Unterstutzt die Verkabelung von beiden Seiten

Konstruktion ermaglicht eine Sichtprifung des Leiters und Bestéatigung der Verbindung
GroRe Endanschlisse

Hoher Prozentsatz beim Fillgrad

Verkabelung mit oder ohne Terminal

RoHS-konform

Entspricht der Norm EN 45545 und erhalt eine HL3-Klassifizierung fiir Kapitel R23 und eine HL2-Klassifizierung fiir Kapitel
R22.

Halogenfrei
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PRODUKTMERKMALE
Artikelnummer: 563995

Material: Kupfer;Thermoplast

Oberflache: Verzinnt

Max. Bemessungsstrom, IEC: 400A

Max. Bemessungsstrom, UL/CSA: 400A

Halte-Kurzzeitstrom (lcw) 1 s: 23kA

Spitzen-Kurzschlussstrom (Ipk): 51kA

Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui): 1000;1500

Max. Arbeitsspannung, UL (Vin): 600

Anzahl Anschlisse Netzseite: 1

GroRRe kompakter Litzendraht Netzseite: 35 - 120 mm?

Breite Leiter Netzseite: 20 - 24 mm

Grole Litzendraht Netzseite — Aderendhilse: 35 - 120 mm?

GroRe Draht Netzseite: 1 -250

Anzahl Anschlisse Lastseite: 14

GroRe kompakter Litzendraht Lastseite: (1) 10 - 50 mm?;(2) 10-35 mm?;(4) 6 - 25 mm?(7) 2,5 - 16 mm?
GroRe Litzendraht Lastseite — Aderendhilse: (1) 10 - 35 mm?(2) 10-25 mm2(4) 6 - 16 mm?,(7) 2,5- 10 mm?
GroRe Draht Lastseite: (1) #6 — 1/0;(2) #8 - #1;(4) #10 - #3;(7) #10 - #5
Tiefe (D): 121mm

Hohe (H): 156 mm

Breite (W): 224 mm

Stickgewicht: 1.69 kg

Gehauseschutzart: IP10

Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0

Entspricht: IEC 60947-7-1

ZUSATZLICHE PRODUKTDETAILS

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlisse sind pro Pol.
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Auslegungsrichtlinien fiir Verteilerblocke, Leistungsblocke und Stromanschliisse

Leistungsreduzierung nach Umgebungstemperatur * (° C) zur Aufrechterhaltung der Betriebstemperatur von 85 ° C

Umgebung
stemperatu 30 ° 35° 40 ° 45° 50 ° 55° 60 ° 65° 70° 75°
r(°C)
Korrektur-

1 1 0.94 0.88 0.82 0.75 0.67 0.58 0.47
Faktor(d)

*Umgebung um die Klemmenblocke innerhalb des Geh&duses

DIAGRAMME
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WARNUNG

nVent-Produkte miissen in Ubereinstimmung mit den Produktinformationsblattern und dem Schulungsmaterial von nVent
installiert und verwendet werden. Informationsblatter sind verfiigbar unter www.nVent.com sowie bei lhrem nVent-
Kundendienstvertreter. UnsachgemaRe Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent kénnen zu Fehlfunktionen, Anlagenschaden, schwerer Koérperverletzung sowie
zum Tod flhren und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
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Nordamerika Europa Europa APAC

+17.800.753.9221 Niederlande: Deutschland: Shanghai:
Option T - Kundendienst +31 800-0200135 800 1890272 +862124121618/19
Option 2 — Technischer Frankreich: Sonstige Lander: Sydney:
Support +33 800901 793 +31 13 5835404 +61 29751 8500
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Unser starkes markenportfolio:
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n\/ent CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie
lizenziert. Alle tibrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behilt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen

vorzunehmen.
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