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Wandgehause, 400x300x210, Kompakter

Schrank, eintiirig, mit MP, Stahlblech, IP66

KATALOGNUMMER

MAS0403021R5

Die MAS-Baureihe von Stahlblech-Wandgehausen mit einer
TUr und mit Schutzart IP 66 ist in vielen verschiedenen
GroRen gebrauchsfertig erhaltlich. Diese Gehdusebaureihe
eignet sich gut flr viele verschiedene Anwendungen. Das
Risiko des Ausfalls von Komponenten und damit
einhergehende unnotige Ausfallzeiten werden vermieden,
da Wasser und Staub nicht in das Gehause eindringen
konnen.

INDUSTRIE-STANDARDS

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type
12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 12
CSA, File No. 1442951: Type 4, 12
IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

MERKMALE

Korpus: Gekantet und nahtverschweil3t. Vier Bohrungen 8.5 mm zur Wandbefestigung. Um Luftzirkulation hinter dem
Wandgehéduse bei Wandaufhangung zu gewahrleisten, sind vier Auspragungen von 20.4 mm Durchmesser und 2 mm Tiefe
in die Rickwand eingebracht.

Flanschoffnung: Durch die Platzierung weit hinten im Wandgeh&ause ist eine einfache Kabeleinfihrung gewahrleistet.

Schutzart: Entspricht IP 66 | TYP 4, 12 | IK 10. Fur den Aulenbereich wird die Verwendung der ARF-Regenabdeckung und
eine Lackierung aus 100 % Polyester plus Korrosionsschutzgrundierung empfohlen. Die Korrosionsbesténdigkeit muss bei
AufRen- und Innenanwendungen bericksichtigt werden.

Montageplatte: Die Montageplatte besitzt im 10 mm Abstand Markierungen, zur einfachen Positionierung von
Komponenten auf der Montageplatte. Oben und unten sind Locher. zur Kabelbefestigung vorhanden. Die Montageplatte
wird auf geschweil3te M8 Bolzen auf die Gehauseriickseite montiert. Ab 800 mm sind alle Seiten durch Abkantungen
versteift. Mit Zubehdrsatz AMG ist die Montageplatte durchgehend tiefenverstellbar.

Material: Gehduse: 1,2 mm Stahlblech fiir Gehduse mit einer Tiefe von 155 mm / 1,4 mm flr Gehduse mit einer Tiefe von
210 oder 260 mm / 1,5 mm fir Geh&duse mit einer Tiefe von 300 oder 400 mm oder wenn eine Hohe oder Breite 1000 mm
oder mehr betragt. Flanschplatte: 1,4 mm Stahlblech. Tir: 1,2 mm Stahlblech / 1,5 mm fir Geh&use mit einer Hohe oder
Breite von 500 mm oder mehr / 2 mm fiir Gehduse mit einer Hohe oder Breite von 800 mm oder mehr. Montageplatte: 2
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mm verzinkter Stahl.

SchlieBung: Von nVent HOFFMAN entwickeltes 3-mm-Doppelbart-Schloss mit 90°-Bewegungsbereich und
schwingungsdampfendem Mechanismus. Zwei Schlosser fir Schranke mit einer Hohe von 600 mm bis 800 mm.
Dreipunkt-Drehstangenverschluss fir 1.000 mm hohe und hohere Schranke. Andere Einsatze sind als Zubehor erhaltlich.

Oberflache: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Tir: Flachig montiert mit 130-Grad-Offnung. Verborgene abnehmbare Scharniere mit unverlierbarem Stift. Scharniere
konnen angebracht werden, um ein Offnen nach links oder rechts zu ermdglichen . Innere M6-Schweilbolzen zur Montage
der Turprofile MMDP, siehe Lieferung. Die Abdichtung erfolgt durch eine einteilige eingespritzte Polyurethandichtung.

Lieferumfang: Gehdause mit Tur und Montageplatte (nicht im Lieferumfang enthalten bei Artikelnummern, die auf PERS
enden). Zwei Tirmontageprofile fir Hohen ab 600 mm. Flanschplatte(n) mit Dichtung(en), Doppelbart-Kunststoffschlissel
(3 mm) und Montagezubehor. Metallschlissel, fir eine Hohe ab 1.000 mm. Erdungsvorrichtungen.

PRODUKTMERKMALE
Hohe (H): 400mm

Breite (W): 300mm

Tiefe (D): 210mm

Montageplatte enthalten: Ja

Plattengrofe: 370 x 250mm

Max. Montagetiefe: 192mm
Verriegelungsmenge: 1

Material: Baustahl

Oberflache: Pulverbeschichtet

Farbe: Hellgrau

Farbcode: RAL 7035

Gehausestarke: 1.5mm

Turstarke: 1.5mm

Breite Verschraubungsplattenoffnung: 210mm
Tiefe Verschraubungsplattenoffnung: 96mm
Typ Verschraubungsplatte: 1

Anzahl Verschraubungsplatten: 1

Gewicht: 8.6kg

ZUSATZLICHE PRODUKTDETAILS
*ab 1000 mm Hohe mit 3-Punkt-Schlielgestange.
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WARNUNG

nVent-Produkte missen in Ubereinstimmung mit den Produktinformationsblattern und dem Schulungsmaterial von nVent

installiert und verwendet werden. Informationsblatter sind verfigbar unter www.nVent.com sowie bei lhrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemale Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent kénnen zu Fehlfunktionen, Anlagenschaden, schwerer Korperverletzung sowie

zum Tod fihren und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
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Unser starkes markenportfolio:

“r N
n\/eﬂt CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie
lizenziert. Alle tibrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behilt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen
vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.
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