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Standschranke, 2000x800x400, Anreihschrank,

einturig, mit MP, Stahlblech, IP55

KATALOGNUMMER

MCS20084R5

Die MCS-Baureihe von anreihbaren Stahlblech-
Schaltschranken mit einer Tur und mit Schutzart IP 55 ist
in vielen verschiedenen GroRen gebrauchsfertig erhaltlich.
Diese Schaltschrank-Baureihe eignet sich gut fiir viele
verschiedene Anwendungen. Das Risiko des Ausfalls von

Komponenten und damit einhergehende unnotige
Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub

nicht in das Gehause eindringen konnen.

INDUSTRIE-STANDARDS

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type
12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12
CSA, File No. 1442951: Type 12
IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

MERKMALE

Material: Rahmen: 1.5 mm Stahlblech lackiert. Tdren: 2 mm Stahlblech lackiert. Rickwand, Dach und Seitenwande: 1.5 mm
Stahlblech lackiert. Montageplatte: 3 mm galvanisiertes Stahlblech. Bodenbleche: 1 mm galvanisiertes Stahlblech.

Rahmen: Gekantetes und nahtgeschweilltes, off enes Profil mit 25 mm Lochraster nach DIN 43660, zusatzlich integriertes,
auBenliegendes Lochraster.

Tir: Montiert mit vier Wechselscharnieren, die das Offnen mit Rechts- oder Linksanschlag ermdglichen. Inklusive Tirprofil
mit 25 mm Lochbild.

Ruckwand: Wird mit M6 Torx-Schrauben befestigt. Austausch gegen zusétzliche Tir von hinten ist vorgesehen. Die RD-
Version wird mit einer Hintertir anstelle eines Heckpaneels geliefert.

Seitenwéande: Als Zubehor lieferbar.
Dachblech: Abnehmbar.

SchlieBung: Das Vierpunkt-Stangenschloss mit 3 mm DIN Doppelbart Verriegelung greift nicht in den Schrankinnenraum
hinein. Die Standardschlieblende kann gegen einen Schwenkhebelgriff ausgetauscht werden. Im Kapitel Zubehor finden
sich passende Profilhalbzylinder, Euro-Zylinder und weitere Einsatze.

Bodenbleche: Besteht aus drei oder vier (T>600 mm) Blechen.
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Montageplatte: Doppelt gekantet, gleitet in die Position im Innenraum. Tiefenverstellbar in 25 mm. Schritten mit Zubehor
MPDO02. Wird aullerhalb der Schrankverpackung befestigt.

Erdung: Alle Paneele sind durch die Montage geerdet und zudem mit Erdungsbolzen versehen.

Oberflache: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 55| TYPE 12 | IK 10.

Montagemaoglichkeiten: Wird standardmaRig fur die Anreihung geliefert. Steht er frei, sind Seitenwande hinzuzufigen.

Lieferumfang: Rahmen mit montierter Tur, Riickwand, Dachblech, Bodenplatten, Montageplatte (nicht bei PER5-Version

enthalten) und Tirrahmen. Bei 400 mm breiten Gehausen sind Montageplatte, Bodenplatten und Tirprofile nicht enthalten.

Bei Gehausen mit 2200 mm Hohe werden zwei CMB-Profile in der Tiefe montiert geliefert. Lieferung beinhaltet auch
Erdungsbolzen. Wird auf einer Palette geliefert, die identisch mit der Breite des Gehduses ist, um eine Anreihung ohne
Entfernung zu ermaglichen. Komplettes Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar.

PRODUKTMERKMALE

Hohe (H): 2000mm

Breite (W): 800mm

Tiefe (D): 400mm
Montageplatte enthalten: Ja
Rucktur enthalten: Nein
Ruckwand enthalten: Ja

Hohe Montageplatte: 1894mm
Breite Montageplatte: 694mm
Max. Montagetiefe: 359mm
Material: Baustahl
Oberflache: Pulverbeschichtet
Farbe: Hellgrau

Farbcode: RAL 7035
Gehausestarke: 1.5mm
Tdrstarke: 2mm

Gewicht: 120kg

Kabelgehduse im Lieferumfang enthalten: Nein

ZUSATZLICHE PRODUKTDETAILS

SPM mild steel side panels must be ordered separately to close the cabinets (individual or assembled), in order to maintain
the protection rating.
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WARNUNG

nVent-Produkte missen in Ubereinstimmung mit den Produktinformationsblattern und dem Schulungsmaterial von nVent
installiert und verwendet werden. Informationsblatter sind verfigbar unter www.nVent.com sowie bei lhrem nVent-
Kundendienstvertreter. UnsachgemaRe Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent kénnen zu Fehlfunktionen, Anlagenschaden, schwerer Korperverletzung sowie
zum Tod fihren und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
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©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie
lizenziert. Alle tibrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behilt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen

vorzunehmen.
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