Reflektoren, Fasern, Optiken

305 F 34 SALLUFF

Bestellcode: BAMOOWS
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Allgemeine Merkmale Mechanische Merkmale
Ausfiihrung Wiirfelecke 4 mm Abmessung 40 x 60 x7.5mm
Verwendung fur Optoelektronische Aktive Flache 19.9 cm?
Reflexionslichtschranken Befestigung Klebstoff
Schraube M3
Material
Aktive Flache, Material HOT OptISChe Daten
Geh&dusematerial HOT Lichtart unpolarisiertes Licht, auch fur
polarisiertes Licht
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -20..150 °C
Zusatztext

Der Reflexionsgrad ist maximal bei senkrechtem Lichteinfall und wenn der Reflektor im Drehwinkel gut zur Polarisationsrichtung des Lichts steht.

Internet www.balluff.com eCl@ss 9.1: 27-27-36-01 1/1

Anderungen vorbehalten ohne Ankiindigung: ETIM 6.0: EC002467
160760

BAMOOWS8_0.5_2026-02-12



	Reflektoren, Fasern, Optiken
	BOS R-34Bestellcode: BAM00W8
	Allgemeine Merkmale
	Material
	Mechanische Merkmale
	Optische Daten
	Umgebungsbedingungen
	Zusatztext


