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Technische Daten

UKFC.207.H.CC

Gehauselagereinheiten

Graugussgehause,Lagereinsatz mitSpannhtlsenbefestigung,Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

d di Dz

NTN-SNR ROULEMENTS - www.ntn-snr.com

1 rue des Usines - 74010 Annecy Cedex - France - Tel. +33 (0)4 50 65 30 00 Page 1 / 2
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 - Id. Fiscale : FR 48 325 821 072

SIRET 325 821 072 00015 - Code APE 2815 Z - Code NACE 28.15



Technische Eigenschaften
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27 mm
34 mm
9 mm
33,5 mm
26 mm
43 mm
30 mm
52 mm
80 mm
11 mm
M6x1
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110 mm
135 mm
14mm
22,5 mm
48,8 mm

Produktleistung

C

Cco

T min.
T max.

25,7 kN
15,2 kN
-20 °C

100 °C

Andere Merkmale

Gewicht

Spannhiulse Referenz
Bezeichnung des Gehauses
Bezeichnung des Lagers

Bezeichnung der geschlossenen Kappe
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1,8 kg
H2307
FC207N-
UK207G2H
SCC207
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