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Einreihige oder gepaarte Schragkugellager

Schragkugellager
Stahlblechkafig
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Technische Eigenschaften
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Kontaktwinkel a
rs min

rls min

Masse

Marke

75 mm
160 mm
37 mm
52,5 mm
30°

2,1 mm
1,1 mm
3,07 kg
NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C

Statische Tragzahl, CO
Ermudungsgrenzbelastung, Cu

Nlim (OI)

Nlim (Fett)

Min Betriebstemperatur, Tmin

Max Betriebstemperatur, Tmax

Kafig charakteristische Frequenz, FTF
Walzkorper charakteristische Frequenz, BPFO
AuBenring charakteristische Frequenz, BPFO
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI
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136 kN

106 kN

4,45 kN
6.300 U/min
4.800 U/min
-40 °C

120 °C

0,4 Hz

4,18 Hz
4,81 Hz
7,19 Hz
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Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min 87 mm
db min 82 mm
Da max 148 mm
Db max 153 mm
rla max 1 mm
ra max 2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dymamisch aquivalente Belastung

P=X.Fr+¥Fa
Einzellager und DT-Anordnung
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Statisch dguivalente Belastung
Fo=Xo.Fr+%Yo.Fa

Einzellager und DT-Anordnung
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Fiar Einzellager und DT-Anardnung :
Wenn FPo =Fr, dann FPo=Fr
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DE- und DF-Anordnung

FalFr=e FarFr=g

DB- und DF-Anordnung
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