
Technische Daten
6020.EE
Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen
beidseitig

d 100 mm
D 150 mm
B 24 mm
d1 110,5 mm
D1 139,1 mm
a min 1 mm
rs min 1,5 mm
rNs min 1,5 mm
Referenz des Sicherungsringes 0
Referenz der Hülse 0017.1
Radiallagerluftklasse CN
Masse 1,26 kg
Marke SNR

Anzeigen
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Dynamische Tragzahl, C 2,2 kN
Statische Tragzahl, C0 54,2 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 2,2 kN
f0 15,9
Nref 16 Tr/min
Nlim 2.600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,17 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 6,6 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,4 Hz

da min 108 mm
da max 110,5 mm
db min 2.600 mm
Ce min 0 mm
Da max 142 mm
ra max 1,5 mm
rNa max 110,5 mm
Db min 108 mm

Produktleistung

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
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