
Technische Daten
4T-M236849/M236810
Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

d 177,8 mm
D 260,35 mm
B 53,98 mm
C 41,28 mm
T 53,98 mm
a 47,3 mm
rs min 3,56 mm
r1s min 3,3 mm
e 0,33
Y2 1,8
Y0 0,99
Masse 9,05 kg
Marke NTN

Anzeigen

Technische Eigenschaften
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Dynamische Tragzahl, C 445 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2 1,4
Statische Tragzahl, C0 825 kN
Nlim (Öl) 1.700 Tr/min
Nlim (Fett) 1.200 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin -40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 11,37 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 13,72 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 16,28 Hz

ra max 3,5 mm
r1a max 3,3 mm

Produktleistung

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

Berechnungskoeffizienten
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