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Technische Daten

RNAG918R

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring
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Technische Eigenschaften
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Schmierbohrungen an dem AuBenring
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Radiallagerluftklasse
Prazisionsklasse
Masse

Marke
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105 mm
125 mm
63 mm

1,1 mm
6,5 mm
24 mm

Oui/Yes

3,5 mm
CN

PO

1,33 kg
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Produktleistung

Cr 175 kN

COr 425 kN
Nlim (Fett) 2.500 Tr/min
Nlim (OI) 3.800 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C

Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
Kafig charakteristische Frequenz, FTF 0,47 Hz
Walzkorper charakteristische Frequenz, BPFO 17,1 Hz
AuBenring charakteristische Frequenz, BPFO 16,95 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 19,05 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

Da max 118,5 mm
ras max 1mm

NTN-SNR ROULEMENTS - www.ntn-snr.com

1 rue des Usines - 74010 Annecy Cedex - France - Tel. +33 (0)4 50 65 30 00 Page 2 / 2
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 - Id. Fiscale : FR 48 325 821 072

SIRET 325 821 072 00015 - Code APE 2815 Z - Code NACE 28.15



	RNA6918R
	Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring


