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Technische Daten

Nj2211

Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkafig, Sonderanforderung
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Technische Eigenschaften

d

M m

dl

rs min

rls min
Radiallagerluftklasse
Masse (ohne HJ Ring)
Marke

55 mm
100 mm
25 mm
88,5 mm
66,5 mm
70,8 mm
1,5 mm
1,1 mm
CN

0,81 kg
NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C

Statische Tragzahl, CO
Ermiudungsgrenzbelastung, Cu

Nlim (OI)

Nlim (Fett)

Min Betriebstemperatur, Tmin

Max Betriebstemperatur, Tmax

Kafig charakteristische Frequenz, FTF
Walzkorper charakteristische Frequenz, BPFO
AuBenring charakteristische Frequenz, BPFO
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI
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75,5 kN

87 kN

10,6 kN
7.400 Tr/min
6.300 Tr/min
-40 °C

120 °C

0,43 Hz

6,9 Hz

6,44 Hz
8,56 Hz
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Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min 63 mm
da max 65 mm
dc min 73 mm
Da max 92 mm
ra max 1,5 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch dquivalente Belastung
P=Fr

Statisch dquivalente Belastung
Po = Fr
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